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DENOMINAZAONE

UBICAAONE

POTENZA NOMINALE

TENSIONE IN CC. IN INGRESSO AL
GRUPPO Ol CONVERSIONEC.C/ CA
TENSIONE IN CA IN USATA DAL
GRUPPO Ol CONVERSIONEC.C/ CA

CARATTERI STICHE TECNICHE

MODUL FOTOVOLTAIC

GRUPPO DI CONVERSIONE

PRODUAONE ANNUA ATTESA

RISPETTO REQUISITI TECNICI ART.4

1 KW < POTENZA NOMINALE < 1000 Kw

COLLEGAMENTO IN RETE

NUCVA COSTRUZAONE

MESSA IN ESERCIA0 DOPO |L 30/0/2005

RISPETTO DELLE NORME TECNICHE CH

UN E IEC DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL
D.M. 28/07/2005

| SCHEDA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INPS N. AQ.1

INPS DIREZAONE REGIONALE PER L'ABRUZZO
VIA DE| GIARDINI 2 - 67100 L' AQUILA

KWwp 25200
VOC 534
VAC 400

CONFIGURAZIONE IMPIANTO TRIFASE 400 VAC CONNESSO A RETE DA 25.200 Wp
CON MODULI FOTOVOLTAICI ELECTRO SOLAR ES 175T 24 DA75 Wp

N. 144 MODULI FOTOVOLTAICI TIPO ES-175T 24 CON CELLE AD ALTA EFFICIENZA IN SILICIO MONOCRISTALLINO
CERTIFICATI SECONDO NORME CEVIEC 61215 - GARANZA POTENZA >80% 25 ANNI, POTENZA Di FIOCO

175 Wp; Isc 5,37 A; Voc 43,2V, Vmp 34,8 V; Imp 5,02 A; TENSIONE MAX DI SISTEMA 600 V

INVERTER TIPO FRONIUS IG 400 CON MAXMUM POWER POINT TRAKER (MPPT) 210 -420V MONTORAGSIO IN
REMOTO TRAMITE PC DEDICATO E RELATIVO SOFTWARE, CCON DISPOSITVO DI INTERFACCIA E

PROTEZONI CONTRO SCVRACORRENTI E SOVRATEMPERATURE INTERNE ALLA MAOQCHINA; TAGLIA 32KV,

TENSIONE MAX CELLE 530V, TENSIONE Di START-UP 210V, CORRENTE MAX CELLE 164 A, POTENZA
DISSIPATA A VUCTO 86 W, CONTROLLO ANALOGICO/DIGITALE, TEMPERATURA DI FUNZONAMENTO -5°C+80°C

1300 kWh /Kwinstallato X 25,200 KW = 32 760 K'Wh/anno

S| POTENZA NOMINALE IMPIANTO PARI A 25,200 KW
Sl L'MPIANTO DA REALIZZARE SARA' CONNESSO ALLA RETE
S| L'EDIFICIO ATTUALMENTE NON DISPONE DI IMPLANTO FOTOVOLTAIOO
sl
GLI IMPLANTI SARANNO REALIZATI NEL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE CEIUNI E IEC DI CUI

Sl ALLALLEGATO 1 DEL DM, 28/07/2005, | COMPONENT] UTILIZZATI SONO CONFORMI ALLE NCRME CEI
EN 61215 EDALLE NORME CEI UNI ED [EC DI CUI ALL ALLEGATO 1 DEL D.M. 28/07/200
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