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1. INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA

I "Documento di Progettazione per gli interventi di MEV” descrive il documento di
progettazione, prodotto nel corso dell’attivita di progettazione all’interno di un intervento di
manutenzione evolutiva, realizzato secondo quanto previsto dal Ciclo di vita del Software per
gli interventi di MEV.

Il documento di progettazione, analogamente a quello standard, descrive il sistema dal punto
di vista dell’'utente, rappresentando gli elementi a Iui riconoscibili, ma registra in modo
semplificato I'analisi effettuata per I'applicazione

Il documento anche se semplificato deve comunque essere sufficientemente esplicativo in
modo tale da consentire:

e la produzione delle specifiche di test;
e la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o modificare;
e la realizzazione del Software.

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di fornire una visione di insieme del processo elaborativo e di
consentire la visibilita dell’architettura del sistema e la verifica della rispondenza della
soluzione rispetto ai requisiti espressi.

Nel seguito viene descritto il documento con le modalita di codifica e i contenuti di ciascun
capitolo e paragrafo.

1.2 ScoPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento & quello di definire lo standard per la compilazione del
“Documento di progettazione per gli interventi di MEV”.

1.3 AREA DI APPLICAZIONE

Tale standard & applicabile a tutti i progetti di manutenzione evolutiva per i quali venga
ritenuto opportuno e concordato con il committente 'utilizzo del ciclo di vita degli interventi di
MEV.

1.4 ABBREVIAZIONI

Nel presente documento sono utilizzate le sequenti abbreviazioni:

R.U. = Requisiti Utente

F.P. = Function Point

AM = Analisys Model

DM = Design Model

CuUs = Caso d’Uso di Sistema
INTRODUZIONE
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1.5 DOCUMENTI CORRELATI

Codici dei documenti ed i moduli referenziati o correlati all'interno del documento:

A0-C04-0500-001 “Descrizione del Ciclo di Vita del software”;

A0-C04-0500-006 "Descrizione del Ciclo di Vita per gli interventi di MEV"”;
A0-C03-0500-006 "Standard di Interfaccia di presentazione delle applicazioni Web;
A0-C03-0100-001 "Standard di codifica e redazione dei documenti”;
A0-C03-0900-001 "Modellazione dati”;

A0-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura Schema Concettuale e Logico”;
A0-C03-0900-005 "Standard di nomenclatura Schema Fisico”.
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2. NORME DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Vengono illustrate le modalita di compilazione di ognuno dei paragrafi che compongono l'indice
del "Documento di Progettazione per gli interventi di MEV"”.

La struttura indicata per il documento tiene conto che la sua applicazione & limitata ad
interventi di manutenzione evolutiva e che quindi per loro natura non servono per portare ad
un radicale cambiamento della natura funzionale del progetto, ma deve servire per
aggiustare/arricchire un software che gia esiste.

Pertanto la struttura di indice prevista per il documento non & vincolante. Come specificato nel
seguito alcuni paragrafi potranno essere inseriti solo se il loro contenuto risulta significativo.

Se necessario o utile ad una migliore comprensione, i paragrafi previsti possono comprendere
dei sottoparagrafi.

L'intestazione delle pagine del documento sulla destra, deve riportare la dicitura “"Documento
di progettazione per gli interventi di MEV" e il Titolo del progetto. La stessa dicitura deve
essere presente sulla pagina di copertina.

Il presente capitolo, cosi come il precedente, si devono ritenere puramente descrittivi e
pertanto non devono essere presenti nel "Documento di Progettazione per gli interventi di
MEV”.

NORME DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO
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3. MODALITA’ DI CODIFICA

Il Documento di Progettazione semplificato deve essere codificato secondo quanto riportato nel
documento A0-C03-0100-001 “"Standard di codifica e redazione dei documenti”.

MODALITA’ DI CODIFICA
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4. STRUTTURA

Il «Documento di Progettazione semplificato» si articola nei seguenti capitoli e paragrafi:
INDICE

1. INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO
1.3 AREA DI APPLICAZIONE
1.4  ABBREVIAZIONI
1.5 DOCUMENTI CORRELATI
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
2.1 FUNZIONALITA" XX
2.2 INTERVENTO XX
3. ALLEGATI

4.1.1. Premessa

Nel paragrafo devono essere indicati il contratto e I'‘obiettivo nel quale si inserisce
I'implementazione del sistema che si sta descrivendo.

4.1.2. Scopo del documento

Descrive sinteticamente lo scopo del documento.

4.1.3. Abbreviazioni

Nel paragrafo si elencano e si definiscono tutti i termini e gli acronimi utilizzati nel documento,
al fine di fornirne una definizione rigorosa e non ambigua. Se si inseriscono sigle, spesso
associate all‘utilizzo di determinati prodotti o metodi, si richiede |'esplicitazione anche di
queste.

4.1.4. Documenti Correlati

Nel paragrafo si chiede di elencare tutti i documenti, come verbali di riunioni e documentazione
preesistente, oltre a eventuali riferimenti normativi (leggi, decreti e iter
procedurali/amministrativi), che si ritengano utili alla migliore comprensione del Documento di
Progettazione semplificato.

4.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Scopo di questo capitolo € quello di descrivere la soluzione tecnica individuata a fronte
dell'analisi svolta.

E’ necessario descrivere in modo adeguato l'intero intervento di manutenzione evolutiva, in
modo da collegare i requisiti utenti che hanno attivato la mev con il dettaglio dell'intervento
che si sta descrivendo.

Quindi la descrizione dell'intervento deve riportare una parte generale che inquadri l'intervento
nella sua globalita e come si collega al software gia esistente, successivamente € necessario
dettagliare l'intervendo scendendo a livello di singola funzionalita.
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Nel caso di interventi che si ripetono uguali su piu funzionalita e anche possibile descrivere una
sola volta l'intervento ed elencare tutte le funzioanlita su cui si deve applicare.

4.2.1. Funzionalita XX

Ad ogni funzionalita, nuova o modificata, € dedicato un paragrafo, nel quale & specificato
I'intervento sulla funzione, gli algoritmi (nuovi o modificati), gli accessi alla base dati, gli esempi
di interfaccia utente e di output prodotti (per le funzionalita nuove), i dati di input e di output
trattati (aggiunti, variati o eliminati).

4.2.2. Intervento XX

Ad ogni intervento trasversale € dedicato un paragrafo, nel quale e dettagliato l'intervento da
effettuare, e I’'elenco delle funzioni oggetto della modifica.

4.3 ALLEGATI

Il capitolo pud contenere tutte le informazioni che possono contribuire a migliorare la
comprensibilita del documento e ad aumentarne la completezza ed accuratezza.

Inoltre si possono allegare documenti che si ritengano utili per una maggiore specificazione
dell'intervento di automazione (note tecniche, modulistica cui si riferisce |'automazione,
normativa di riferimento, ecc...).
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5. MODALITA’ DI UTILIZZO DI ENTERPRISE ARCHITECT

Lo strumento che viene utilizzato a supporto dell’attivita di definizione del “Documento di
Progettazione semplificato” € Enterprise Architect.

Tale tool di modellazione consente lo sviluppo del modello di una specifica applicazione dalla
fase dei requisiti alla fase di attuazione.

Per i dettagli sulle modalita di utilizzo di Enterprise Architect si rimanda al documento A0-C03-
0500-003 "Standard del Documento di Progettazione”.
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