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CALDAIA ESISTENTE
CON IMPIANTI DI
SICUREZZA ESITENTI
E DA MANTENERE

ALLA COLONNA (A) COME COLONNA
(B) A SERVIZIO DELL'ALA EST

CIRCOLATORI DA
INSTALLARE

COLONNA (B)

P. 3Á AMMEZZATO
P 2Á

P. 2Á AMMEZZATO
P 1Á

P. 1Á AMMEZZATO
P RIALZ.

TUBAZIONE DA COLLOCARE NEL CUNICOLO DI PIANO RIALZATO

VOLANO TERMICO
DA 1000 lFLUSSOSTATO DI

SICUREZZA
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Ï 54 IN RAME

Ï 71,5 IN RAME

TUBAZIONE ESISTENTE

GRUPPO UNO A SERVIZIO DELL'ALA OVEST

CIRCOLATORI
 DA INSTALLARE

COLLET. DA REALIZZARE COLLET. DA REALIZZARE

COLLET. DA REALIZZARE COLLET. DA REALIZZARE

SISTEMA DI GESTIONE DELLE TRE POMPE DI CALORE
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VENTILCONVETTORE

PUNTO RADIANTE
ANDATA E RITORNO

TUBAZIONE ESISTENTE

COLLEGAMENTI
ORIZZONTALI  DA
EFFETTUARE

TUBAZIONE ESISTENTE

valvola con portagomma e
tappo

scarico

scarico


