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Back Up

Potere di interruzione (PI)

SALERNO - VIA TESTA

400 / 230 [V]

1 - Quadro Principale

No

Icn/Icu

Data : 29/07/2014

Descrizione linea

Fasi della linea

Tipologia interruttore

SOGLIA DI INTERVENTO Modulo differenziale

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mmĮ]

Sezione neutro [mmĮ]

Sezione PE [mmĮ]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Sezione cablaggio di fase [mmĮ]

Codice Morsetti

1

x3

2 3

Id

4

Id

5

Id

6

Id

7

Id

8

9

Id

10

Id

11

Id

12

Id

13

14

Id

15

Id

16

Id

17

Id

18

Id

19

Id

20

L1 L2 L3 N

Magnetot. 4P 250 A

65.500 kW

0.83 / 0.85

46.325 kW

spie presenza

rete

Generale LUCI

L1 L2 L3 N

Magnetot. 4P 20A

1 " In = 20

7.200 kW

1.00 / 1.00

7.200 kW

13.53

6

uffici zona 1   

L1 N

Magnetot. diff. 20A

Soglia di interv. 0,03A

1 " In = 10

1.600 kW

1.00 / 1.00

1.600 kW

7.73

2.5

2.5

2.5

24

20.0

1.11 % / 1.11 %

2,5

M6

uffici zona 2

L2 N

Magnetot. diff. 10A

1 " In = 10

1.600 kW

1.00 / 1.00

1.600 kW

7.73

2.5

2.5

2.5

24

30.0

1.66 % / 1.66 %

2,5

M6

uffici zona 3 (ex

appartamento)

L3 N

1 " In = 10

1.600 kW

1.00 / 1.00

1.600 kW

7.73

2.5

2.5

2.5

24

40.0

2.22 % / 2.22 %

2,5

M6

Luci corridoio 1 e

WC 1 e 2

L1 N

1 " In = 10

1.200 kW

1.00 / 1.00

1.200 kW

5.80

2.5

2.5

2.5

24

30.0

1.25 % / 1.25 %

2,5

M6

Luci corridoio 2 e

WC 3 e 4

L2 N

1 " In = 10

1.200 kW

1.00 / 1.00

1.200 kW

5.80

2.5

2.5

2.5

24

40.0

1.66 % / 1.67 %

2,5

M6

Generale PRESE

L1 L2 L3 N

Magnetot. 4P 63A

1 " In = 63

38.000 kW

0.71 / 1.00

27.000 kW

45.72

25

Uffici zona 1

L1 N

Magnetot. diff. 40A

1 " In = 40

10.000 kW

0.70 / 1.00

7.000 kW

33.82

6

6

6

41

15.0

1.51 % / 1.51 %

16

M25

uffici zona 2

L2 N

Magnetot. diff. 50A

1 " In = 50

12.000 kW

0.70 / 1.00

8.400 kW

40.58

10

10

10

57

30.0

2.17 % / 2.17 %

25

M35

uffici zona 3 (ex

appartamento)

L3 N

1 " In = 50

12.000 kW

0.70 / 1.00

8.400 kW

40.58

16

16

16

76

45.0

2.07 % / 2.07 %

25

M35

FM WC

L1 L2 L3 N

Magnetot. diff. 10A

1 " In = 10

4.000 kW

0.80 / 1.00

3.200 kW

5.14

2.5

2.5

2.5

21

40.0

0.73 % / 0.73 %

2,5

M6

CDZ

L1 L2 L3 N

Magnetot. 32A

1 " In = 32

16.000 kW

1.00 / 1.00

16.000 kW

28.99

10

cdz 1

L1 N

Magnetot. diff. 32A

1 " In = 32

5.000 kW

1.00 / 1.00

5.000 kW

24.15

4

4

4

32

20.0

2.17 % / 2.17 %

10

M25

cdz 2

L2 N

1 " In = 32

6.000 kW

1.00 / 1.00

6.000 kW

28.99

6

6

6

41

30.0

2.60 % / 2.60 %

10

M25

cdz 3

L3 N

1 " In = 32

5.000 kW

1.00 / 1.00

5.000 kW

24.15

6

6

6

41

40.0

2.89 % / 2.89 %

10

M25

circuito ricarica

illuminazione di

emergenza e se

L2 N

1 " In = 6

1.000 kW

1.00 / 1.00

1.000 kW

4.83

1.5

1.5

1.5

18

40.0

2.23 % / 2.24 %

2,5

M6

centrale antifurto

L1 N

1 " In = 6

0.300 kW

1.00 / 1.00

0.300 kW

1.45

1.5

1.5

1.5

18

2.0

0.03 % / 0.03 %

2,5

M6

sala CED

L3 N

Magnetot. diff. 20A

1 " In = 20

3.000 kW

1.00 / 1.00

3.000 kW

14.49

4

4

4

32

25.0

1.62 % / 1.62 %

6

M10

Magnetot. diff. 10A Magnetot. diff. 10A Magnetot. diff. 10A Magnetot. diff. 50A Magnetot. diff. 32A Magnetot. diff. 32A Magnetot. diff. 10A Magnetot. diff. 10A

CONTATORE

Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,3A Soglia di interv. 0,3A Soglia di interv. 0,3A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,03ASoglia di interv. 0,03A Soglia di interv. 0,3A


