


Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

TT

Data : 

QUADRO SOTTO
CONTATORE

1
QUADRO GENERALE DI

B.T.

2

QUADRO DI
CONDIZIONAMENTO

3

QUADRO ASCENSORE

4

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Icc massima ai morsetti di entrata

Corrente fase L1 [A]

Corrente fase L2 [A]

Corrente fase L3 [A]

Corrente fase N [A]

Potere di interruzione (PI)

PI dei Btdin secondo norma

Note

QUADRO SOTTO
CONTATORE

25

16

16

5,014

79,35

50,20

54,74

27,17

Icn/Icu

CEI EN 60898

QUADRO GENERALE DI
B.T.

25

25

25

2,545

35,24

35,01

41,50

6,38

Icn/Icu

CEI EN 60898

QUADRO DI
CONDIZIONAMENTO

16

16

16

1,972

25,69

25,69

25,69

0,00

Icn/Icu

CEI EN 60898

QUADRO ASCENSORE

10

10

10

1,311

28,99

28,99

Icn/Icu

CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

1 - QUADRO SOTTO CONTATORE

No

Icn/Icu

Data : 

I

Id

1

2

MULTI
3

Id 4

Q 2 I 1

Id 5

Q 3 I 1

Id 6

Q 4 I 1

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

INTERRUTTORE
GENERALE

SOTTO
CONTATORE

L1 L2 L3 N

1 • In = 125

71,700 kW

38,187 kW

79,35

25

127

0,0

0,00 % / 0,30 %

SEZIONATORE
MULTIMETRO

L1 L2 L3 N

1 • In = 6

0,000 kW

0,000 kW

PREDISPOSIZIONE
STRUMENTO DI

MISURA
MULTIFUNZIONE

GENERALE
QUADRO B.T.

L1 L2 L3 N

1 • In = 63

45,700 kW

16,187 kW

29,05

25

104

50,0

0,55 % / 0,85 %

GENERALE
QUADRO C.D.Z.

L1 L2 L3 N

1 • In = 40

20,000 kW

16,000 kW

25,69

16

82

50,0

0,76 % / 1,06 %

GENERALE
QUADRO

ASCENSORE

L1 L2 L3 N

1 • In = 32

6,000 kW

6,000 kW

28,99

10

51

15,0

0,41 % / 0,71 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

2 - QUADRO GENERALE DI B.T.

No

Icn/Icu

Data : 

1

Q 1 I 4

2

MULTI
3

Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

GENERALE DI
B.T.

L1 L2 L3 N

1 • In = 50

45,700 kW

23,124 kW

41,50

SEZIONATORE
MULTIMETRO

L1 L2 L3 N

1 • In = 6

0,000 kW

0,000 kW

STRUMENTO DI
MISURA

MULTIFUNZIONE

R1

L1 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

40,0

1,32 % / 2,18 %

S1

L2 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

30,0

0,82 % / 1,68 %

T1

L3 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

25,0

0,69 % / 1,54 %

R2

L1 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

25,0

0,69 % / 1,54 %

S2

L2 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

20,0

0,55 % / 1,40 %

T2

L3 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

20,0

0,55 % / 1,40 %

R3

L1 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

25,0

0,69 % / 1,54 %

S3

L2 N

1 • In = 10

1,500 kW

1,200 kW

5,80

4

49

25,0

0,69 % / 1,54 %

T3

L3 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

40,0

1,32 % / 2,18 %

R4

L1 N

1 • In = 16

3,000 kW

2,400 kW

11,59

4

49

40,0

2,21 % / 3,06 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

2 - QUADRO GENERALE DI B.T.

No

Icn/Icu

Data : 

Id 14 Id 15 Id 16 Id 17 Id 18 Id 19 Id 20 Id 21 Id 22 Id 23 Id 24 Id 25 Id 26

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

S4

L2 N

1 • In = 16

3,000 kW

2,400 kW

11,59

4

49

15,0

0,82 % / 1,68 %

T4

L3 N

1 • In = 16

3,000 kW

2,400 kW

11,59

4

49

15,0

0,82 % / 1,68 %

R5

L1 N

1 • In = 6

0,200 kW

0,200 kW

0,97

2,5

36

40,0

0,29 % / 1,15 %

S5

L2 N

1 • In = 6

0,200 kW

0,200 kW

0,97

2,5

36

40,0

0,29 % / 1,15 %

T5

L3 N

1 • In = 6

1,000 kW

1,000 kW

4,83

2,5

36

80,0

2,96 % / 3,81 %

R6

L1 N

1 • In = 6

1,000 kW

0,800 kW

3,86

2,5

36

10,0

0,29 % / 1,15 %

S6

L2 N

1 • In = 6

1,000 kW

0,800 kW

3,86

2,5

36

50,0

1,47 % / 2,33 %

T6

L3 N

1 • In = 6

1,000 kW

0,700 kW

3,38

2,5

36

60,0

1,55 % / 2,40 %

R7

L1 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

40,0

1,32 % / 2,18 %

RISERVA - S7

L2 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

40,0

1,32 % / 2,18 %

RISERVA - T7

L3 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

30,0

0,99 % / 1,85 %

RISERVA - R8

L1 N

1 • In = 10

1,800 kW

1,440 kW

6,96

4

49

25,0

0,82 % / 1,68 %

RISERVA - S8

L2 N

1 • In = 13

1,800 kW

1,800 kW

8,70

4

49

20,0

0,82 % / 1,68 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

2 - QUADRO GENERALE DI B.T.

No

Icn/Icu

Data : 

Id 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

RISERVA - T8

L3 N

1 • In = 25

1,800 kW

1,800 kW

8,70

4

49

20,0

0,82 % / 1,68 %

GENERALE
SERVIZI AUX

L1 L2 L3 N

1 • In = 20

6,400 kW

6,000 kW

13,54

INSEGNA
ESTERNA

L1 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

50,0

0,92 % / 1,78 %

SISTEMA
CONTROLLO

ACCESSI

L2 N

1 • In = 6

0,200 kW

0,200 kW

0,97

2,5

36

50,0

0,37 % / 1,22 %

ARMADIO DATI

L3 N

1 • In = 10

2,000 kW

1,600 kW

7,73

2,5

36

10,0

0,59 % / 1,44 %

VIDEO
CITOFONO

L1 N

1 • In = 6

0,200 kW

0,200 kW

0,97

2,5

36

10,0

0,07 % / 0,93 %

ALLARME
ANTINTRUSIONE

L2 N

1 • In = 6

0,300 kW

0,300 kW

1,45

2,5

36

10,0

0,11 % / 0,96 %

OROLOIO
MARCATEMPO

L3 N

1 • In = 6

0,200 kW

0,200 kW

0,97

2,5

36

50,0

0,37 % / 1,22 %

RISERVA 1

L1 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %

RISERVA 2

L2 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %

RISERVA 3

L3 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %

RISERVA 4

L1 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %

RISERVA 5

L2 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

2 - QUADRO GENERALE DI B.T.

No

Icn/Icu

Data : 

40

Id 41

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

RISERVA 6

L3 N

1 • In = 6

0,500 kW

0,500 kW

2,42

2,5

36

30,0

0,55 % / 1,41 %

RISERVA 7

L1 L2 L3 N

1 • In = 32

1,000 kW

1,000 kW

1,61

10

55

50,0

0,07 % / 0,93 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

3 - QUADRO DI CONDIZIONAMENTO

No

Icn/Icu

Data : 

1

Q 1 I 5

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

GENERALE
C.D.Z.

L1 L2 L3 N

1 • In = 32

20,000 kW

16,000 kW

25,69

16

73

10,0

0,15 % / 1,22 %



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

INPS di Foggia via Brindisi - progetto 
elettrico

400 / 230 [V]

4 - QUADRO ASCENSORE

No

Icn/Icu

Data : 

1

Q 1 I 6

Descrizione linea

Fasi della linea

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

GENERALE
ASCENSORE

L1 N

1 • In = 32

6,000 kW

6,000 kW

28,99

10

64

40,0

2,18 % / 2,89 %


