eo 1 ea 1 e 1

P

ey

ey

Y

e

ionale Pugli

Reg

irezione

NP

sede tavola
SEDE PROVINCIALE FOGGIA
via Brindisi n.
titolo
Risanamento conservativo con ripristino e
rinnovo degli elementi costitutivi e impianti
scarico condensa
scala

progettazione generale ed architettonica

ing. Michele Porcelli - Ufficio Tecnico INPS

progettazione impianti elettrici e cablaggio

per. ind. Ruggiero De Sario - Ufficio Tecnico INPS

progettazione impianti climatizzazione

per. ind. Savino Restaino - Ufficio Tecnico INPS

file data

ottobre 2014

1:100

lo scrigno

STUDIO LEGALE

Intesa Sanpaolo =

Marco Curato architetio (&

&) LA PERGAMENA

Libreria Universo Simone (&

= Maggiore Michele

Direzione Proviny
Del Lavoro Di F

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO

Unita motocondensante, da esterno con convogliatore d'aria, modulare a pompa di
calore ad ALTA EFFICIENZA, funzionante con gas refrigerante R-410A, per
impianto a due tubi VRV (Volume di refrigerante Variabile) con:

- solo compressori inverter

- Capacita di raffreddamento nominale: KW 67 (temp. est. di rifer. = 35°C)

- Coefficiente EER: > di 4,9

- Assorbimento elettrico (est.) max: KW 13,50

- Capacita di riscaldamento nominale: KW 75 (temp. est. di rifer. =7°C)

- Coefficiente COP: > di 4,8

- Assorbimento elettrico (inv) max: KW 15,50

- Alimentazione elettrica: 380-415 Vca, trifase + N * Terra, 50 Hz

- Livello di pressione sonora a 1 metro dall'unita: <62 dB(A)

- Unita interne collegabili: max 40
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Scarico condensa

Scarico condensa Scarico condensa

Innesto tubazione scarico condensa

Tappo tubazione scarico condensa

unitd interna a soffitto
— potenz. frig. KW 2,8
— potenz. term. KW 3,2

unitd interna a cassetta a quattro vie
— potenz. frig. KW 2,8
— potenz. term. KW 3,2

comando del sistema
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