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Attacco trave - pilastro
Lato lungo

Piatto s=20
Piatto s=8 gola 8 mm
- e M 20 barre
filettate
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Foro da 24 mm
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Resina epossidica

Attacco trave - pilastro
Lato corto

Trave HEA240
Piatto di collegamento

LEGENDA E PRESCRIZIONI

Spessore 20 mm

Gola 8 mm
LI M 20 barre
8 filettate
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ACCiaiO tipo 8355 20 1 20 ¥ i Pilastro esistente
= Barre fllettate > > 60 60 1 Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi
M 20 mm . FaSCia piena % Nuovo solaio balconi
Classe 8.8 LaStra tlpO 1
] Pignatta in polistirolo
= Flangla armatura sup. aggiuntiva
Base 2 40 mm Rete elettrosaldata @6/25 armatura inf aggiuntiva
Spessore 8 mm
Acciaio tipo S355 - — .
- Bulloni o 3
Diametro @20 mm ;A, .
Classe Vite 8.8 % 12 a2
Tolleranza foro 0.1 mm & 54 Rete elettrosaldata @8/25 HEA 240
- Saldatura
Spessore minimo 8 mm < x 5 <
- Costole di irrigidimento T .
Spessore 8 mm <
‘_' _ 60 60
Ove non diversamente indicato ot Lh 12 Fascia piena
le saldature sono da intendere Staffa fi 10
a completa penetrazione ovvero | |
a doppio cordone d' angolo e 2hi12+2fi12
di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.
Stralcio carpenteria
S - o i Barra filettata @ 10
°e ° °e e S R|m02|one Trave in c.a Sp = 3 _ T passo longitudinale 15 Ancorante chimico
intonaco < p=omm Resina epossidica passo trasversale 10
M 20 barre
filettate
Gola 8 mm
. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
3 - F STRUTTORALE| (MPa)  |AGG. (i) (06) ConaraTenza| oo Rapp. Lo
- f 150 f f FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 06 | 325
i 4$7 4$7 ; g g 12 ELEVAZIONE | 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
o - o H . ELEVAZIONE | 35/42 20 XC1 SSC 30 0.6 325
3 - 0 f SeZ|One e | 28135 20 XC1 s3 30 |06 | 325
A e e T AR RO e AA GO B s M AR, ECLLA D CONSEGNA
Q g 1 F ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO
— C ** ] . - = = - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B 450 C
/\HHHHHH\H M ™ M
A & & b ; 1. Rimozione di intonaco (ove 1. Stesura di uno strato di primer 1. Perforazione sul supporto e sulla O Aot ot Ol P8 i oo
o ; O . ] o ] . . . - INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO
a g mt '\fo 101 15 } 15 } 15 } 15 } 15 } 152055 } 15 } 15 } 15 } 15 | 15 } 15 1 presente) Su ”a Su perfICIe dl InCOI |agg IO |am I na dl aCCIaIO PRELIEVO DI TISI:EOCANM-II:’II:\;E)Il(_GLpSViE?)IOiﬁ?OEIIQiIISOCELEOIDIOSIQVE:ILIECF:I_EC:ESTRUZZO
B - fe HEA 240 . . . . . . . . ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
Cwe w0 w0 o e e e s s s 2. Rimozione del calcestruzzo 2. Preparazione e posa in opera 2.  Riempimento dei fori con ancorante
400 ammalorato (Ove presente) CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE

Sbalzo in opera

s vy g i v

Puntellare il solaio predalles con almeno 3 centri

Pignatta in polistirolo cemento faccia vista Getto di completamento con cls alleggerito
armatura superiore
Rete elettrosaldata §6/25
armatura inferiore
/ Rete elettrosaldata @6/25 HEA 240
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Carpenteria Plano Terra

Rinforzo trave con beton-plaqué

Pulizia di ogni residuo di
lavorazione (ove presente)

della resina epossidica chimico a iniezione (H|T-HY ZOO-R)
3. Posa in opera di lamine di 3. Inserimento di barre filettata negli

acciaio sulla trave appositi fori

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ISTITTED NEZI0RELE
PREVIDENZR SUCIRLE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso

edilizio In via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n® 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma
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