LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave HEA240

- Piatto di collegamento

Spessore 20 mm
Accialo tipo S355

- Barre filettate

M 20 mm
Classe 8.8

- Flangia
Base 240 mm
Spessore 8 mm
Accialo tipo S355
- Bulloni
Diametro @20 mm
Classe Vite 8.8
Tolleranza foro 0.1 mm
- Saldatura
Spessore minimo 8 mm
- Costole di irrigidimento
Spessore 8 mm

Ove non diversamente indicato
le saldature sono da intendere
a completa penetrazione ovvero
a doppio cordone d' angolo e

di lato non minore dello spes-
sore della lamiera collegata.

Sbalzo in opera

Pignatta in polistirolo cemento faccia vista
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Puntellare il solaio predalles con almeno 3 centri
Getto di completamento con cls alleggerito

Carpenteria Calpestio Attico
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HEA 240 ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
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Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n® 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma

CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
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