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Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati  

 
 

Descrizione sintetica dell’opera 

Opere di manutenzione straordinaria di ridistribuzione interna e adeguamento funzionale e normativo degli 
impianti tecnologici da effettuarsi nell' immobile sito in Milano, Via Fortezza, 11 Milano - Piano rialzato 1° e 
2°. 
 
Le opere interessate prevedono la modifica della distribuzione planimetrica interna dell’ufficio INPS, tramite 
il ripristino e rifacimento dei pavimenti e sottofondi, degli intonaci, dei tavolati interni, dei serramenti e 
degli impianti tecnologici. 
 
Per le opere di finitura, è previsto il rifacimento delle pavimentazioni interne e le ritinteggiature e 
controsoffitto in pannelli in fibra minerale, mentre per i serramenti esterni è prevista una manutenzione con 
verniciatura  mantenendo la stessa  cromaticità di quelli esistenti. 
 
OPERE EDILI PREVISTE PIANI Rialzato-1-2: 
- Rimozione di sanitari, radiatori e corpi illuminanti; 
- Rimozione di falsi telai e serramenti interni; 
- Rimozione di pavimentazione e rivestimento in piastrelle; 
- Rimozione pareti mobili ed attrezzate; 
- Demolizione di parete divisoria in mattoni e relativo intonaco;  
- Realizzazione di nuovi tavolati interni; 
- Formazione tracce a pavimento e a parete per il passaggio nuove linee impianti tecnologici; 
- Integrazione impianto termico, impianto idro-sanitario, impianto elettrico e relative assistenze murarie; 
- Assistenze murarie all’adeguamento e integrazione dell’impianto elettrico; 
- Realizzazione nuovo sottofondo e nuova pavimentazione in piastrelle(servizi igienici); 
- Fornitura e posa di nuovi serramenti interni; 
- Tinteggiatura di pareti e plafoni interni. 
 
 
 
 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori:  Fine lavori:  

 
Indirizzo del cantiere 

Via Fortezza, 11 

Città: MILANO Provincia: MI 

 
 

Direttore dei lavori  

Cognome e nome: geom. INPS- dipendente pubblico Praticò Gaetano Antonio 

Indirizzo M. Gonzaga, 6  MILANO  20123 

Cod.fisc.: PRTGNN60A17H224A 

Telefono 02-8893323  

Indirizzo e-mail gaetanoantonio.pratico@inps.it 
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Progettista architettonico  

Cognome e nome: geom. INPS- dipendente pubblico Praticò Gaetano Antonio 

Indirizzo M. Gonzaga, 6  MILANO  20123 

Cod.fisc.: PRTGNN60A17H224A 

Telefono 02-8893323  

Indirizzo e-mail gaetanoantonio.pratico@inps.it 

 
 

Responsabile dei lavori  

Cognome e nome: 
ing. INPS-dipendente pubblico Passaniti Demetrio 
Giuseppe 

Indirizzo M. Gonzaga, 6  MILANO  20123 

Cod.fisc.:  

Telefono 02-8893324  

Indirizzo e-mail demetriogiuseppe.passaniti@inps.it 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione 

per.ind. INPS- dipendente pubblico Palazzolo Sebastiano 

Cognome e nome: via M. Gonzaga,6  MILANO  20123 

Indirizzo  

Cod.fisc.: 02-8898250  

Telefono sebastiano.palazzolo@inps 

Indirizzo e-mail per.ind. INPS- dipendente pubblico Palazzolo Sebastiano 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

per.ind. INPS- dipendente pubblico Palazzolo Sebastiano 

Cognome e nome: via M. Gonzaga,6  MILANO  20123 

Indirizzo  

Cod.fisc.: 02-8898250  

Telefono sebastiano.palazzolo@inps 

Indirizzo e-mail per.ind. INPS- dipendente pubblico Palazzolo Sebastiano 

 
 

Progettista impianti elettrici  

Cognome e nome: per.ind. INPS- dipendente pubblico Palazzolo Sebastiano 

Indirizzo via M. Gonzaga,6  MILANO  20123 

Cod.fisc.:  

Telefono 02-8898250  

Indirizzo e-mail sebastiano.palazzolo@inps 

 
 

Progettista impianti CDZ  

Cognome e nome: per.ind. INPS- dipendente pubblico Gigliotti Giuseppe 

Indirizzo via M. Gonzaga, 6  MILANO  20123 

Cod.fisc.:  

Telefono 02-8883317  

Indirizzo e-mail giuseppe.gigliotti@inps.it 
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Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.01.01.01 

Pavimenti in gres (servizi igienici) 

Ripristino e pulizia pavimenti Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Reintegro giunti, pulizia e rimozione dello sporco superficiale 
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche 
di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con 
detergenti appropriati. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Occhiali monoculari 

  Guanti monouso  in lattice  

  Scarpa S2 puntale in composito 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.01.02.01 

Pavimenti in ceramica 

Sostituzione elementi Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi danneggiati da eseguire con la 
stessa geometria e medesimi materiali. L'intervento richiede il 
ripristino dello strato di sottofondo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Occhiali monoculari 

  Guanti monouso  in lattice  

  Scarpa S2 puntale in composito 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.01.03.01 

Pavimenti in marmo 

Ripristino pavimentazione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle 
superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino 
le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 
particolare di quelle visive cromatiche. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Occhiali monoculari 

  Guanti monouso  in lattice  

  Scarpa S2 puntale in composito 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.02.01.01 

Rivestimenti in ceramica 

Sostituzione elementi Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi danneggiati da eseguire con la 
stessa geometria e medesimi materiali. L'intervento richiede il 
ripristino dello strato di sottofondo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Occhiali monoculari 

  Guanti monouso  in lattice  

  Scarpa S2 puntale in composito 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

01.02.02.01 

Rivestimenti in pietra e marmo 

Ripristino rivestimenti in pietra Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri equivalenti. 
Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

  Investimento 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  

   Ponteggi 

  Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Gilet ad alta visibilità 

  Sistema con assorbitore di energia 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 

  Recinzione cantiere 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.01.01 

Tramezzi in laterizio 

Ripristino tramezzatura Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Il ripristino delle tramezzature e sue porzioni è necessario a 
seguito di modifiche o riparazioni di impianti che di norma sono 
ubicati proprio nella tramezzatura. L'intervento sarà eseguito 
con chiusura in malta e ripristino del rivestimento esistente. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.02.01 

Intonaco interno 

Ripristino intonaco Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di distacco dell'intonaco va eseguito l'intervento di 
ripristino. L'intervento richiede lo spicconamento delle parti 
ammalorate, il rifacimento del rinzaffo, dello strato di finitura 
ed eventuale tinteggiatura. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Elmetti di protezione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.02.02 

Intonaco interno 

Pulizia intonaco Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia della superficie con acqua e prodotti 
specifici  per la rimozione di macchie e muffe. 

  Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Elmetti di protezione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.03.01 

Pareti in cartongesso 

Ripristino rivestimento Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino della tramezzatura di eventuali fessure 
e crepe, mediante applicazione di gesso e successivo 
rifacimento del rivestimento. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  Valvola intercettazione idrica 
 

  Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro  
  Valvola intercettazione idrica 

 

  E' prevista l'installazione di gabinetti e 
locali per lavarsi. 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.04.01 

Tinteggiatura interna 

Ricoloritura Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di tinteggiatura con nuovi prodotti e colori, previa 
operazione di carteggiatura e stuccatura. 

  Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Utilizzo di parapetti. 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro  
  Valvola intercettazione idrica 

 

  E' prevista l'installazione di gabinetti e 
locali per lavarsi. 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.01.04.02 

Tinteggiatura interna 

Sostituzione decori Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di verifica e sostituzione di decori e dei relativi 
supporti. 

  Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Elmetti di protezione 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Utilizzo di parapetti. 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro  
  Valvola intercettazione idrica 

 

  E' prevista l'installazione di gabinetti e 
locali per lavarsi. 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

02.02.01.01 

Controsoffitti in cartongesso 

Manutenzione controsoffitto Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di deterioramento o rottura dei singoli pannelli è 
necessaria la sostituzione con quelli analoghi. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Trabattello 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 

  Elmetti di protezione 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Impianto elettrico di cantiere 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo caduta materiali 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.16 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.01.01.01 

Porte in legno 

Rinnovo verniciatura  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Per rinnovare un serramento procedere pulendo tutta la 
superficie verniciata con acqua addizionata ad un detergente 
neutro e carteggiare tutto l' infisso con carta abrasiva di grana 
280-320, senza esercitare troppa pressione sugli angoli per non 
togliere il colore.  Applicare due mani di vernice all'acqua  
con un pennello di setole acriliche, prima trasversalmente, poi 
tirandola per tutta la lunghezza del pezzo. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Scala a libro 

  Ponti su cavalletti 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Guanti monouso in vinile 

  Occhiali due oculari 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 

  Gilet ad alta visibilità 

  Pericolo generico 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.17 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.01.01.02 

Porte in legno 

Registrazioni e ingrassaggio Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino aderenze e ortogonalità delle chiusure che nel tempo 
sono compromesse a causa dell'utilizzo. 

  Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Ponti su cavalletti 

  Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Cintura con cordino per trattenuta 

  Elmetti di protezione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo caduta materiali 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

  Recinzione cantiere 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.18 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.01.01.03 

Porte in legno 

Sostituzione porta Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione dell'infisso. L'intervento prevede anche le opere 
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  

   Ponti su cavalletti 

  Scala a libro 

  Ponteggi 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Elmetti di protezione 

  Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo caduta materiali 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

  Recinzione cantiere 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.19 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.02.01.01 

Infissi in alluminio 

Registrazioni e ingrassaggio Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ripristino aderenze e ortogonalità delle chiusure che nel tempo 
sono compromesse a causa dell'utilizzo. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  
   Ponti su cavalletti 

  Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Cintura con cordino per trattenuta 

  Elmetti di protezione 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo caduta materiali 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

  Recinzione cantiere 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.20 

 

 
 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

03.02.01.03 

Infissi in alluminio 

Sostituzione infisso Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione dell'infisso. L'intervento prevede anche le opere 
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai. 

  Caduta dall'alto 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro  

   Ponti su cavalletti 

  Scala a libro 

  Ponteggi 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Cintura con cordino per trattenuta 

  Elmetti di protezione 

  Sistema con assorbitore di energia 

  Scarpa alta S3 P cantieri 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

   Delimitare zone di deposito e stoccaggio 
materiali 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

   Delimitare le zone di ricovero e di scarico 
delle attrezzature 

 

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo caduta materiali 

  Vietato l'accesso alle persone non 
autorizzate 

  Recinzione cantiere 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.21 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.01.01 

Bidet 

Sostituzione bidet Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura del bidet.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.22 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.01.02 

Bidet 

Disostruzione scarichi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla 
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di 
aria in pressione o sonde flessibili. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.23 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.02.01 

Cassetta di scarico 

Ripristino ancoraggio Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino dell'ancoraggio della cassetta.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.24 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.02.02 

Cassetta di scarico 

Sostituzione cassetta Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione della cassetta.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.25 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.03.01 

Lavamani sospesi 

Disostruzione scarichi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla 
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di 
aria in pressione o sonde flessibili. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.26 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.03.02 

Lavamani sospesi 

Sostituzione lavamani Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura del lavamani.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.27 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.03.03 

Lavamani sospesi 

Ripristino ancoraggio Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino dell'ancoraggio del lavamani alla 
parete. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.28 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.04.01 

Miscelatori meccanici 

Sostituzione miscelatori Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei miscelatori.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.29 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.05.01 

Miscelatori termostatici 

Sostituzione miscelatori Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei miscelatori.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.30 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.06.01 

Scaldacqua elettrico 

Sostituzione scaldacqua  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Oltre all'aggressione calcarea il deterioramento è causato 
dall'esigenza continua di mantenere l'acqua in accumulo a 
temperatura. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.31 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.07.01 

Sanitari e rubinetteria 

Sostituzione elementi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria 
deteriorata. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.32 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.07.02 

Sanitari e rubinetteria 

Disostruzione scarichi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla 
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di 
aria in pressione o sonde flessibili. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.33 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.08.01 

Tubazioni in rame 

Ripristino coibentazione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino della coibentazione delle tubazioni.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.34 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.09.01 

Tubazioni multistrato 

Pulizia elementi Pulizia 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia e sostituzione filtri.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.35 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.10.01 

Tubazioni in acciaio zincato 

Pulizia elementi Pulizia 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia e sostituzione filtri.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.36 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.11.01 

Vasi igienici sospesi 

Disostruzione scarichi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla 
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di 
aria in pressione o sonde flessibili. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.37 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.11.02 

Vasi igienici sospesi 

Sostituzione vasi Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura dei vasi.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.38 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.12.01 

Vasi igienici a pavimento 

Disostruzione scarichi Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla 
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di 
aria in pressione o sonde flessibili. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.39 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.12.02 

Vasi igienici a pavimento 

Sostituzione vasi Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di rottura dei vasi.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.40 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.13.01 

Ventilatori di estrazione 

Sostituzione ventilatore Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione del ventilatore a seguito di usura.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.41 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.01.13.02 

Ventilatori di estrazione 

Sostituzione cinghie Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle cinghie quando necessario.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.42 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.01.01 

Canalette in PVC 

Ripristino grado di protezione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento che permette il ripristino del grado di protezione 
iniziale. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 

  Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.43 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.02.01 

Fusibili 

Sostituzione fusibili  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In seguito a cortocircuito può essere necessaria una verifica 
con sostituzione dei fusibili danneggiati. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

  Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.44 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.03.01 

Interruttori 

Sostituzione interruttore  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.45 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.04.01 

Motore elettrico 

Serraggio  Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e 
bulloni 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Visiera in policarbonato 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.46 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.05.01 

Prese di corrente 

Sostituzione presa  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.47 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.06.01 

Quadri BT 

Serraggio  Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e 
bulloni 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 

  Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.48 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.06.02 

Quadri BT 

Sostituzione quadro elettrico Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o 
per adeguamento normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.49 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.06.03 

Quadri BT 

Sostituzione centralina rifasamento Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o 
per adeguamento normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.50 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.07.01 

Relè a sonda 

Sostituzione relè  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.51 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.08.01 

Relè termici 

Sostituzione relè  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto del componente o per adeguamento 
normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.52 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.02.09.01 

Sezionatori 

Sostituzione sezionatore  

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento 
normativo. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo elettricità 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.53 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.01.01 

Batterie di condensazione 

Pulizia batterie Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle batterie mediante spazzolatura o 
trattamento chimico biodegradabile. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.54 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.02.01 

Canali in lamiera 

Pulizia canali Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e 
delle miscelatrici, mediante aspiratori. 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale. 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Elmetti di protezione 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Utilizzo di parapetti. 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.55 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.03.01 

Canali in pannelli prefabbricati 

Pulizia canali Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e 
delle miscelatrici, mediante aspiratori. 

  Caduta di materiale dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale. 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi elettrici e folgorazione 

  Elmetti di protezione 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Utilizzo di parapetti. 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.56 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.04.01 

Compressore gruppo frigo 

Sostituzione compressore Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione del compressore di tipo ermetico.   Elettrocuzione 

  Fiamme ed esplosioni 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.57 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.05.01 

Condensatori aria 

Sostituzione motoventilatori Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei motoventilatori dei condensatori 
quando necessario. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Guanti per rischi meccanici 

  Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.58 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.06.01 

Condizionatori ad armadio 

Pulizia bacinelle Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle bacinelle di raccolta delle condense.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro     Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.59 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.06.02 

Condizionatori ad armadio 

Pulizia batterie evaporanti Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle batterie evaporanti mediante 
aspirazione e spazzolatura delle alette. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro     Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.60 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.06.03 

Condizionatori ad armadio 

Pulizia filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia dei filtri mediante aspirazione e lavaggio 
con disinfettanti. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Guanti per agenti chimici e batteriologici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.61 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.06.04 

Condizionatori ad armadio 

Pulizia tubi Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia chimica dei tubi.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Guanti per agenti chimici e batteriologici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.62 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.06.05 

Condizionatori ad armadio 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando indicato dal 
fornitore. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Guanti per agenti chimici e batteriologici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.63 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.07.01 

Filtri a carbone 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati oppure 
quando lo spessore si è ridotto del 20% di quello iniziale. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.64 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.07.02 

Filtri a carbone 

Pulizia filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia dei filtri mediante aspirazione e lavaggio 
con acqua e solventi. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.65 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.08.01 

Filtri a pannello 

Rigenerazione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di rigenerazione dello strato viscoso adesivo.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.66 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.08.02 

Filtri a pannello 

Sistemazione controtelai Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sistemazione dei controtelai dei filtri.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.67 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.08.03 

Filtri a pannello 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati oppure 
quando lo spessore si è ridotto del 20% di quello iniziale. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.68 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.09.01 

Filtri a rullo 

Rigenerazione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di rigenerazione dello strato viscoso adesivo.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.69 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.09.02 

Filtri a rullo 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati oppure 
quando lo spessore si è ridotto del 20% di quello iniziale. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.70 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.10.01 

Filtri a secco 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati oppure 
quando lo spessore si è ridotto del 20% di quello iniziale. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.71 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.10.02 

Filtri a secco 

Pulizia filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia dei filtri mediante aspirazione e lavaggio 
con acqua e solventi. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per agenti chimici e batteriologici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Pericolo sostanze corrosive 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.72 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.11.01 

Pompa di calore per macchine 
frigo 

Revisione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di revisione generale della pompa di calore, con 
disincrostazione meccanica e chimica delle pompa e della 
girante, lubrificazione cuscinetti e sostituzione guarnizioni. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.73 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.12.01 

Recuperatore di calore 

Pulizia Pulizia 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia con disincrostazione dei circuiti primari e 
secondari del recuperatore. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.74 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.13.01 

Tubi in acciaio 

Ripristino coibentazione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino dello strato coibentante.   Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale. 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.75 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.14.01 

Tubi in rame 

Ripristino coibentazione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino dello strato coibentante.   Caduta dall'alto 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale. 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.76 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.15.01 

Ventilconvettori 

Pulizia griglie Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle griglie mediante lavaggio chimico.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.77 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.15.02 

Ventilconvettori 

Pulizia bacinelle Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle bacinelle con disinfettante e scarico 
delle stesse. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.78 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.15.03 

Ventilconvettori 

Pulizia batterie di scambio Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e 
spazzolatura delle alette. 

  Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.79 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.15.04 

Ventilconvettori 

Pulizia filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia e lavaggio filtri con acqua e solventi.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.80 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.03.15.05 

Ventilconvettori 

Sostituzione filtri Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati.   Rischio chimico 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.81 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.01.01 

Coibente 

Rifacimento coibente Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di ripristino degli strati di coibente.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.82 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.01.02 

Coibente 

Sostituzione coibente Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione degli strati di coibente.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.83 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.02.01 

Convettore 

Sostituzione convettore Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle resistenze quando usurate.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.84 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.03.01 

Dispositivi di controllo e 
regolazione 

Sostituzione valvole Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle valvole come indicato dal 
costruttore. 

  Elettrocuzione 

  Fiamme ed esplosioni 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionare la segnaletica di sicurezza 
 

 

Tavole allegate  



 

Pag.85 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.04.01 

Pompe di circolazione 

Revisione generale Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di revisione globale delle pompe circolazione: 
disincrostazione meccanica e chimica biodegradabile della 
pompa e della girante, e successiva lubrificazione dei 
cuscinetti. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.86 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.04.02 

Pompe di circolazione 

Sostituzione accessori Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione degli accessori della pompa: 
evaporatore, condensatore e compressore. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.87 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.04.03 

Pompe di circolazione 

Sostituzione elementi di 
regolazione 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione degli elementi di regolazione e 
controllo: fusibili, orologio e pressostato. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.88 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.04.04 

Pompe di circolazione 

Sostituzione pompa Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione della pompa perché usurata o 
secondo le indicazioni del costruttore. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.89 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.05.01 

Radiatori 

Sostituzione radiatori e 
manutenzione accessori 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

La sostituzione può essere necessaria a seguito di 
ristrutturazione rinnovo dei locali. Gli interventi di sostituzione 
di valvole possono essere necessari a seguito di guasti. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.90 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.05.02 

Radiatori 

Spurgo Pulizia 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di spurgo e pulizia da incrostazioni, da effettuarsi 
quando si rilevano differenze di temperatura sulla superficie 
del radiatore o in presenza di aria interna. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
   Occhiali monoculari 

  Guanti per rischi meccanici 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 

  Valvola intercettazione idrica 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.91 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.06.01 

Rete di distribuzione 

Ripristino rete Ripristino 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

In caso di comparsa di perdite di acqua e cadute di pressione 
dell'impianto. La rete di distribuzione è sottotraccia per cui gli 
interventi sono integrate con opere murarie da ripristinare. Le 
riparazioni sulle tubazioni in rame sono eseguite con saldatura 
ossiacetilenica. 

  Fiamme ed esplosioni 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per saldatori 

  Occhiali monoculari per saldatura 

  Tuta per saldatura 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  



 

Pag.92 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.07.01 

Termostato 

Sostituzione termostato Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione del termostato usurato o se indicato 
dal costruttore. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  



 

Pag.93 

 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.08.01 

Valvole a saracinesca 

Disincrostazione volantino Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di disincrostazione del volantino con prodotti 
sgrassanti. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.08.02 

Valvole a saracinesca 

Sostituzione valvole Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle valvole con valvole della stessa 
tipologia e dimensionate per supportare le pressioni di 
esercizio. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.09.01 

Valvole termostatiche per 
radiatori 

Sostituzione valvole Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di sostituzione delle valvole con valvole della stessa 
tipologia e dimensionate per supportare le pressioni di 
esercizio. 

  Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.10.01 

Vaso di espansione chiuso 

Pulizia vaso di espansione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di pulizia del vaso di espansione.   Elettrocuzione 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.10.02 

Vaso di espansione chiuso 

Revisione e manutenzione Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Revisione annuale con la verifica dell'impianto.   Fiamme ed esplosioni 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro     Scala a libro 
 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Occhiali monoculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    

Interferenze e protezione 
terzi  

  

 

Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

04.04.10.03 

Vaso di espansione chiuso 

Ricarica gas Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Intervento di integrazione del gas del vaso di espansione.  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici: 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di lavoro    

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

   Scarpa S1 

  Guanti per rischi meccanici 

  Semimaschera filtrante per polveri FF P3 

  Occhiali due oculari 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

  Prese alimentazione elettrica BT 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

  

Igiene sul lavoro    Valvola intercettazione idrica 
 

 

Interferenze e protezione 
terzi  

   Posizionamento segnaletica di sicurezza per 
la durata dei lavori 

 

 

Tavole allegate  
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  
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Codice Scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori: 

   

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

   

   

   

   

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo 
di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

  

  

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

  

  

  

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

   

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

  

  

Igiene sul lavoro 

  

  

  

Interferenze e protezione  

  

  

  

 
Tavole allegate  
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Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione 
in condizioni di e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

1) Sostituzione degli 
elementi 
danneggiati 

2) Serraggio bulloni 
pistra-paletto 

3) Intervento 
riparazione 
impianto e 
sostituzione 
valvole 

4) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

5) Serraggio dei 
bulloni 

 

1)  Quando necessario 
2) 2 Anni 
3)  A seguito di guasto 
4)  Quando necessario 
5) 3 Anni 
 

La posa in opera è 
contestuale alla 
realizzazione 
dell'impianto idrico a 
servizio del fabbricato. 
La fornitura è 
interrotta in caso di 
manutenzione 
all'impianto idrico. 

Valvola 
intercettazione idrica 

1)Verifica 
conservazione linee 
e sistema 
"Piastra-paletto" 

2)Verifica efficienza 
impianto idrico 

3)Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio 

4)Verifica serraggio 
componenti della 
scala 

5)Controllo dei 
fenomeni di 
corrosione elementi 
metallici 

6)Verifica del 
dispositivo guidato 
per ancoraggio 
sistema anti caduta 

7)Verifica 
conservazione del 
punto di ancoraggio 
(Piastra-paletto) 

 

1)1 Anni 

2)1 Anni 

3)1 Anni 

4)2 Anni 

5)2 Anni 

6)2 Anni 

7)2 Anni 

 

Prima dell'interruzione richiedere 
autorizzazione al responsabile dei 
lavori/committente. Gli interventi 
eseguiti pareti verticali dovranno 

essere eseguiti mediante 
l'adozione di misure anti caduta. 

01.01.01.01 
01.01.02.01 
01.01.03.01 
01.02.01.01 
01.02.02.01 
02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.01.02.02 
02.01.03.01 
02.01.04.01 
02.01.04.02 
02.02.01.01 
04.01.01.01 
04.01.01.02 
04.01.02.01 
04.01.02.02 
04.01.03.01 
04.01.03.02 
04.01.03.03 
04.01.04.01 
04.01.05.01 
04.01.07.02 
04.01.08.01 
04.01.09.01 
04.01.10.01 
04.01.11.01 
04.01.11.02 
04.01.12.01 
04.01.12.02 
04.01.13.01 
04.01.13.02 
04.03.01.01 
04.03.02.01 
04.03.03.01 
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Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

04.03.04.01 
04.03.05.01 
04.03.06.01 
04.03.06.02 
04.03.06.03 
04.03.06.04 
04.03.06.05 
04.03.07.01 
04.03.07.02 
04.03.08.01 
04.03.08.02 
04.03.08.03 
04.03.09.01 
04.03.09.02 
04.03.10.01 
04.03.10.02 
04.03.11.01 
04.03.12.01 
04.03.13.01 
04.03.14.01 
04.03.15.01 
04.03.15.02 
04.03.15.03 
04.03.15.04 
04.03.15.05 
04.04.01.01 
04.04.01.02 
04.04.02.01 
04.04.03.01 
04.04.04.01 
04.04.04.02 
04.04.04.03 
04.04.04.04 
04.04.05.01 
04.04.05.02 
04.04.07.01 
04.04.08.01 
04.04.08.02 
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Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

04.04.09.01 
04.04.10.01 
04.04.10.03 

1) Intervento di 
riparazione/sosti
tuzione 

2) Sostituzione 
degli elementi 
danneggiati 

3) Serraggio 
bulloni 
pistra-paletto 

4) Ripristino 
serraggio dei 
parapetti, pioli e 
ingranaggi. 

5) Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche 

 

1)  A seguito di 
guasto 
2)  Quando 
necessario 
3) 2 Anni 
4)  Quando 
necessario 
5)  Quando 
necessario 
 

Sono installate 
contestualmente alla 
realizzazione 
dell'impianto 
elettrico del 
fabbricato. L'impresa 
esecutrice osserverà 
tutte le disposizioni 
contenute nel piano 
di sicurezza e 
rilascerà la 
documentazione 
obbligatoria prevista 
per legge. 

Prese 
alimentazione 

elettrica BT 

1)Verifica stato 
funzionale 

2)Verifica 
conservazione del 
punto di 
ancoraggio 
(Piastra-paletto) 

3)Verifica serraggio 
componenti della 
scala e controllo 
dei fenomeni di 
corrosione degli 
elementi metallici 

 

1)1 Anni 

2)2 Anni 

3)1 Anni 

 

Le imprese esecutrici si 
approvvigioneranno 

dell'alimentazione elettrica 
solo a seguito di 

autorizzazione concessa dal 
responsabile e dovranno 

utilizzare attrezzature marcate 
CE. 

01.01.01.01 
01.01.02.01 
01.01.03.01 
01.02.01.01 
01.02.02.01 
02.01.01.01 
02.01.02.01 
02.01.02.02 
02.01.03.01 
02.01.04.01 
02.01.04.02 
02.02.01.01 
03.01.01.01 
03.01.01.03 
03.02.01.01 
03.02.01.03 
04.01.01.01 
04.01.01.02 
04.01.02.01 
04.01.02.02 
04.01.03.01 
04.01.03.02 
04.01.03.03 
04.01.04.01 
04.01.05.01 
04.01.06.01 
04.01.07.01 
04.01.07.02 
04.01.08.01 
04.01.09.01 
04.01.10.01 
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Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

04.01.11.01 
04.01.11.02 
04.01.12.01 
04.01.12.02 
04.01.13.01 
04.01.13.02 
04.02.01.01 
04.02.02.01 
04.02.03.01 
04.02.04.01 
04.02.05.01 
04.02.06.01 
04.02.06.02 
04.02.06.03 
04.02.07.01 
04.02.08.01 
04.02.09.01 
04.03.01.01 
04.03.02.01 
04.03.03.01 
04.03.04.01 
04.03.05.01 
04.03.06.01 
04.03.06.02 
04.03.06.03 
04.03.06.04 
04.03.06.05 
04.03.07.01 
04.03.07.02 
04.03.08.01 
04.03.08.02 
04.03.08.03 
04.03.09.01 
04.03.09.02 
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Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

(Manut.) 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 

(Verifiche) 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda II: 

04.03.10.01 
04.03.10.02 
04.03.11.01 
04.03.12.01 
04.03.13.01 
04.03.14.01 
04.03.15.01 
04.03.15.02 
04.03.15.03 
04.03.15.04 
04.03.15.05 
04.04.01.01 
04.04.01.02 
04.04.02.01 
04.04.03.01 
04.04.04.01 
04.04.04.02 
04.04.04.03 
04.04.04.04 
04.04.05.01 
04.04.05.02 
04.04.06.01 
04.04.07.01 
04.04.08.01 
04.04.08.02 
04.04.09.01 
04.04.10.01 
04.04.10.02 
04.04.10.03 
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SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL 
PROPRIO CONTESTO 

 

Codice Scheda SCHEDA III-1 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Adeguamento funzionale e normativo del piano rialzato. 

 
Elaborati non presenti. 
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SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA 
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA 

 

Codice Scheda SCHEDA III-2 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Adeguamento funzionale e normativo del piano rialzato. 

 
Elaborati non presenti. 
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SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
DELL’OPERA 

 

Codice Scheda SCHEDA III-3 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Adeguamento funzionale e normativo del piano rialzato. 

 
Elaborati non presenti. 
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ALLEGATI 

 
Elaborati non presenti. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

Il presente documento è composta da n.113 pagine. 

 
 
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____________________________ il presente fascicolo dell’opera 
per la sua presa in considerazione. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.P. __________________________ 
 
 
 
2.Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine 
della sua modificazione in corso d’opera 
 
Data ___________                        Firma del committente _________________________ 
 
 
3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente 
al fine della sua presa in considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
 
Data ___________                         Firma del C.S.E.  _________________________ 
 
 
 
4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera 
 
 
 Data ___________                        Firma del committente _________________________ 

 
 
 
 
         
 
 
 
 


