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STAFFAGGIO TIPICO

PARTICOLARE
DISTRIBUTION BLOCK

Heat sensitive bulb

Bulb cage; release at
sprinkler activation

Spray head body

O—ring (15x1.5 NBR70 Share)

Thread for assembly

body connection

Strainer

Centre nozzle

Cone nozzle (x6

UGELLO TIPICO

LEGENDA

TUBO ASCENDENTE

TUBO DISCENDENTE

== | o

N.29 — UGELLO CHIUSO

o TYPE 1N 1MC 6MC 10RA — 57°C
4 VALVOLA DI SEZIONAMENTO

VALVOLA DI FLUSSAGGIO

o BLOCCO DI DISTRIBUZIONE

P30x2.35
P12x1.2

TUBO AISI316

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI CONTROLLO (VOCE 82 DI CAPITOLATO)

PANNELLO OTTICO ACUSTICO

NOTE

1) Verificare in cantiere posizionamento flushing valve
2) Posizionare i supporti in vicinanza di distribution block e tee (vedere part. A).
3) Posizionare i supporti in vicinanza degli sprinkler (vedere part. B).

4) In prossimitd dello sprinkler non sono permesse ostruzioni varie

L B

DISTANZA STAFFAGGI (NFPA750)

@ Tubo (mm)

A (m) B (m) C (m)

Distributore o

manicotto

g

212 0,15 1,2 0,2
@25 0,175 1,8 0,2
230/38 0,15 2,1 0,3
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