
ARCHIVIO S.3a <50q

3.40Hs=

3.00Hs=

SCAFFALI ED ARMADI FINO A 

-0.80m DA SOLAIO

2.83Hs=

LOC. SERVIZIO

ARCHIVIO S.3b <50q

LOC. controsoffittato

controsoffittato

3.40Hs=

FV

FV

FV

FV

Vedi DETTAGLIO 

TIPICO LOCALE POMPA

Montante

P. Terra

P. Secondo

P. Quarto

P. Settimo

Montante

P. Primo

P. Terzo

P. Quinto

STAFFAGGIO TIPICO

TIPICO INSTALLAZIONE FLUSSOSTATO

FV

VISTA TIPICA APPARECCHIATURE LOCALE GPU

FV

INGRESSO ACQUA 1½" FILETTATO F.F.

PARTICOLARE GPU

120Lpm/da 2 a 6 bar

LIMITE DI BATTERIA - CLIENTE 

TIPICO DI STAFFAGGIO - TUBO ø12

TIPICO DI STAFFAGGIO

ø Tubo (mm)

DISTANZA STAFFAGGI (NFPA750)

PARTICOLARE "A"

PARTICOLARE "B"

PARTICOLARE "C"

A (m) B (m) C (m)

PART. DI INSTALLAZIONE

PARTICOLARE

DISTRIBUTION BLOCK

ALLARMI / ANOMALIE LOCALE WATER MIST

UGELLO TIPICO

TUBO ø25/30

5bar/8bar

STAND-BY

CYLINDER 50l/200bar

ALLA POMPA GPU

COMPRESSORE 25L

SCHEMA BY-PASS BOMBOLA-COMPRESSORE

1.5 Kw - 220 VAC - 2HP

TEE

PARTICOLARE

MANICOTTO

PARTICOLARE

FV

FV


