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I.N.P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE CARRARA

COMUNE DI CARRARA

VIA DON MINZONI, 1

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO VRV

DISPOSIZIONE RADIATORI ELETTRICI AD INFRAROSSI
PIANO TERRA, PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO

Piano Seminterrato

ENEL

Cavedio
esistente

Cavedio esistente
da completare con

cassonetto in cartongesso
ispezionabile

Linee gas refrigerante,
elettrica e condensa posate a parete -
linea elettrica in tubazione in PVC da

esterno IP 55

Scarico condensa
C3 in bagno

WC

(Ing. Alessandro TENGA)

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE
(D.ssa Raffaella BUONSANTO )

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(Arch. Daniele BACHINI)

PROGETTISTA OPERE EDILI E FINITURE

M4:
Unità esterna
da posizionare

Sala macchine
ascensore

Coppia di  passarelle metalliche da 15 cm sorrette da  supporti a parete o solaio uno ogni 2 mt

M5 Piano 1 coppia di macchine
per capacità totale di 28

M4 Piano Rialzato coppia di
macchine per capacità di 28

M2 Piano 3
Esistente
M3 Piano 2
Esistente

M5:
Unità esterna
da posizionare

DISPOSIZIONE UNITA' ESTERNE COPERTURA

QUADRO ELETTRICO GENERALE INTERRATO

Quadro elettrico
impianto

MX: X1-3
Unità esterne
esistenti

Legenda

Quadro elettrico
generale

climatizzazione
ESISTENTE

N.B. Anche al piano terzo il cavedio esistente va completato
con rivestimento in cartongesso e sportelli in legno

Linee elettriche alimentazioni M4, M5,
come elaborato grafico dello schema

quadro elettrico

Quadro elettrico
generale

climatizzazione
NUOVA POSA

(Ing. Maurizio GIOVANNETTI)

PROGETTISTA OPERE EDILI E FINITURE


