SCHEMA CENTRALE TERMICA
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ESTERNO

DISIMPEGNO

CENTRALE TERMICA

B

Elettrovalvola GAS METANO
Presa di pressione con tappo

DN 80

DN &0

DN 40 on 40

on 40 DN 40

DN 50

LEGENDA COMPONENTI

1—GENERATORE

af = 66,0 kW Pe. =

Qu = 1587 kW
BLOCCO

5,00 bar

2-TERMOSTATO D|
3—TERMOSTATO DI_REGOLAZIONE

4—VALVOLA INTERCETTAZIONE COMB.

[] = 1" 1/4 [Dpe = 9,98 daPa
S—PRESSOSTATO

[] = > [Tar. = 0,7 bar
6—VALVOLA DI SICUREZZA

Ns = 1 [Sp__= 0%

Qv = 1845kW Do = 15,0 mm

Qtv = 1845 kW Dv = 1/2°

Pt = 400bar |@sc = 3/4°

Hs = 1.5m

7-TERMOMETRO-8 bis Term. MINIMA

8—PRESSOSTATO DI BLOCCO

Ppr = 380bar [Dpr = 0.2 bar
9—MANOMETRO

Fondo scala manometro = 6,0 bar

10-POZZETTO

11-=VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

12—-POMPA

T = - Qsc = -———kg/h
15—-VASO DI ESPANSIONE GENERATORE
Dt = 21,7 mm_|Vn = 35,0 litrl
Rt >= 326mm |Pev = 5,00 bar
Nv = 1 Pprec. = 2,61 bar
Hve = 05m

16—VASI DI ESPANSIONE IMPIANTO

Dt = === mm_[Vn = === litri
Rt >> -———mm [Pev = ———bar
Nv = e Pprec = ———bar
Hve = ===m

Percorso tubazioone gas

AL CONTATORE DEL GAS
ESTERNO ALLEDIFICIO
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C. TERMICA

PARETE REI 120

DN 80

DN 40

H2,3mt

REI 120

Kw 174,4
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DN 40

O

Kw 174,4

Plafone REI 120

SCARICHI DEI FUMI

DN 25
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DN 25

1uoys

D.int 180 mm

Caldaia 1

DN 40

D.int 250 mm

DN 25

1uoys

D.int 180 mm

Caldaia 2

DN 2§

—

< D.int 300 mm

DNC

DN 40
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