
SEZIONE B-B  POST OPERAM

CONGLOMERATO

CEMENTIZIO

INTONACI

BLOCCHI

LATERIZIO

ISOLAMENTO

TERMICO

TITOLO DETTAGLIO

PANNELLO PREFABBRICATO

DOPPIA GUAINA INCROCIATA

MASSETTO DI PENDENZA

TRAVE

CONGLOMERATO

CEMENTIZIO

PILASTRO

IMPERMEABILIZZAZIONE POLIURETANICA IBRIDA BICOMPONENTE

INTONACI

BLOCCHI

LATERIZIO

ISOLAMENTO TERMICO A BASE DI POLISTIRENE ESTRUSO RINFORZATO

TIPO POLLYSOL IPX F -  POLYGLASS O SIMILARE

TITOLO DETTAGLIO

TIPO  MAPECOAT PU15 HR - MAPEI  O SIMILARE

FINITURA INTERMEDIA PROTETTIVA POLIURETANICA ALIFATICA BICOMPONENTE

TIPO PRIMER P3 - MAPEI O SIMILARE

PRIMER POLIURETANICO BICOMPONENTE A BASE SOLVENTE

DOPPIA GUAINA INCROCIATA

MASSETTO DI PENDENZA

TIPO PURTOP 400M - MAPEI O SIMILARE

TIPO MAPEFLOOR PU 410 - MAPEI  O SIMILARE

STRATO ANTIUSURA  A MEDIA ELASTICITA' POLIURETANICO BICOMPONENTE

SATURATO CON SABBIA DI QUARZO DI GRANULOMETRIA VARIABILE PER ANTISDRUCCIOLO

TIPO MAPECOAT PU15 HR - MAPEI O SIMILARE

FINITURA FINALE PROTETTIVA POLIURETANICA ALIFATICA BICOMPONENTE

SCOSSALINA

LINEA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

10 Cm. 50 Cm. 1 Mt.1 mt. 5 mt. 10 mt.

IMPERMEABILIZZAZIONE POLIURETANICA IBRIDA BICOMPONENTE

TIPO PURTOP 400M - MAPEI O SIMILARE

TIPO PRIMER P3 - MAPEI O SIMILARE

PRIMER POLIURETANICO BICOMPONENTE A BASE SOLVENTE

TIPO  MAPECOAT PU15 HR - MAPEI  O SIMILARE

FINITURA INTERMEDIA PROTETTIVA POLIURETANICA ALIFATICA BICOMPONENTE

RECINZIONE - MAGLIA 200 X 50  H 1530

PIANTANA 60 X 60  H 1580

PIASTRA DI ANCORAGGIO 150 X 80


