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Interventi previsti al piano:

 Opere murarie di demolizione del 'fondo

corsa' e di creazione di  fondo corsa per  il

nuovo ascensore.

 Opere provvisionali per il montaggio del

nuovo ascensore.

 Rimozione dei vecchi ascensori, delle

guide, dei contrappesi, del divisorio interno

e degli impianti, fino al completo sgombero

del vano.

 Opere edili di pulizia dell'intero vano da

cielo a terra, opere necessarie per il

posizionamento delle guide, del

contrappeso e dell'impianto elettrico di

alimentazione e di illuminazione del vano.
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Interventi previsti al piano:

 Opere murarie di creazione di  fondo corsa

per  i nuovi ascensori.

 Opere provvisionali per il montaggio dei

nuovi ascensori.

 Rimozione dei vecchi ascensori, delle

guide, dei contrappesi, del divisorio interno

e degli impianti, fino al completo sgombero

del vano.

 Opere edili di pulizia dell'intero vano da

cielo a terra, creazione della parete divisoria

dei due ascensori, opere necessarie per il

posizionamento delle guide, del

contrappeso e dell'impianto elettrico di

alimentazione e di illuminazione del vano.

DESTINAZIONI D'USO DEL PIANO:

AUTORIMESSA - CABINA DI

TRASFORMAZIONE MT/BT - GRUPPO

FRIGO - LOCALI UTA - LOCALI POMPE
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