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Elaborato:
SEZIONI POST OPERAM

dimens.

I’Operatore C.A.D. Geom. Giovanni Rondinella

file—name: tecnico/

OPERE EDILI M.S.
COPERTURE VIA RUGGERI 3

tav.

LOCALIZZAZIONE

COMUNE DI ANCONA - VIA RUGGERI 3

NOME INFRASTRUTTURA

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI ANCONA

DESCRIZIONE PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL SOLAIO DI COPERTURA

SOGGETTO RICHIEDENTE

I.N.P.S

UNITA' ORGANIZZATIVA

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

CUP ASSEGNATO AL PROG.

F 351 18000320005

SEZIONE POST OPERAM
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TITOLO DETTAGLIO

FINITURA CON MEMBRANA PROTETTIVA POLIURETANICA IBRIDA BICOMPONENTE
TIPO PURTOP 400M - MAPEI O SIMILARE + FINITURA SUPERFICIALE

PRIMER POLIURETANICO BICOMPONENTE TIPO PRIMER P3 - MAPEI O SIMILARE
DA APPLICARE ALLE SUPERFICI VERTICALI

SGUSCE DI RACCORDO
SIGILANTE POLIURETANICO TIPO MAPEFLEX PU40 - MAPEI O SIMILARE

FINITURA CON MEMBRANA PROTETTIVA POLIURETANICA IBRIDA BICOMPONENTE
TIPO PURTOP 400M - MAPEI O SIMILARE + STRATO ANTIUSURA + FINITURA SUPERFICIALE

PRIMER BICOMPONENTE FILLERIZZATO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHEI
TIPO PRIMER SN - MAPEI O SIMILARE + SPOLVERO DI QUARZO 0.5MM
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MASSETTO DI PENDENZA PRECONFEZIONATO FIBRORINFORZATO A RITIRO CONTROLLATO

RETE ELETTROSALDATA A FILO DIAMETRO MM 2 IN ACCIAIO ZINGATO

5cm

BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

ISOLAMENTO TERMICO A BASE DI POLISTIRENE ESTRUSO RINFORZATO
TIPO POLLYSOL IPX F - POLYGLASS O SIMILARE

DOPPIA GUAINA INCROCIATA ESISTENTE

MASSETTO PRESISTENTE ESISTENTE

10 cm
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TRAVE CONGLOMERATO CEMENTIZIO

PILASTRO CONGLOMERATO CEMENTIZIO

BLOCCHI LATERIZIO

INTONACI




