
NUMERO AI PIANI

 P.S. P.R.

TOTALE

CODICE

TIPOLOGIA DI INFISSO

7

2

PROSPETTO

2

P.1 P.2 P.3 P.4 P.T.

B - C - D

E - F - I

J - K - L

9 9 9 9 9 52

P - O

G - H

FINESTRA

FINESTRA

2

FINESTRA

4 4 4 4 4 22

ABACO INFISSI CHIOSTRINA

77

1
7

7

SEZIONEAPERTURA 

1
7

7

PROSPETTO

APERTURA 

72 72 72 72

ANTE OPERAM POST OPERAM

PROSPETTO

77

1
7

7

APERTURA 

ribalta ribalta 

ribalta 

1
7

7

PROSPETTO

APERTURA 

72 72 72 72

ribalta 

B  - C

PROSPETTO

77

1
7

7

SEZIONEAPERTURA 

aereazione 

ribalta 

griglia di 

8
8

8
8

PROSPETTO

77

1
7

7

SEZIONEAPERTURA 

aereazione 

vasistas 

griglia di 

8
8

8
8

PIANTE E SEZIONI

VETRO BASSO EMISSIVO  
VECCHIO TELAIO FISSO  

IN FERRO DA RIMUOVERE  

LOCALIZZAZIONE 

COMUNE DI ASCOLI P. - VIA RISMONDO 1

NOME INFRASTRUTTURA

DIREZIONE  PROVINCIALE  INPS  ASCOLI P.

DESCRIZIONE PROGETTO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI E   

SOGGETTO RICHIEDENTE

I.N.P.S  

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

INFISSI ESTERNI

CUP ASSEGNATO AL PROG.

F 35 I 18000330005

UNITA' ORGANIZZATIVA

LA DITTA APPALTATRICE E' TENUTA ALLA PREVENTIVA  

VERIFICA DIMENSIONALE DI CIASCUNA APERTURA IN QUANTO  

GLI INFISSI CONTENUTI NELL'ELABORATO DEVONO INTENDERSI  

ESPLICATIVI SOLO NELLA FORMA E NELLE CARATTERISTICHE 

NOTA : 

DESCRIZIONE INFISSO

FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN'ANTA 

CON MECCANISMO RIBALTA 

Guarnizione cingivetro in EPDM

Intercapedine 15 mm / Argon 

 

Ponte Termico 

 

Fermavetro 

 tenuta all'aria UNI  EN 12207  

Vetro 4 + 4    

Vetrocamera  4 + 15 + 4 con tratt. Basso Emissivo   

Guarnizione cingivetro in EPDM

 tenuta all'acqua UNI  EN 12208  

Vetrocamera  4 + 15 + 4    

 tenuta al vento UNI  EN 12210  

60/65

Guarnizione di battuta interna

Infisso con Marcatura CE in conformita' alla direttiva CEE 89/106

- UNI EN 1026 - UNI EN12207 Classe 4 di permeabilita' all'Aria   

- UNI EN 1027 - UNI EN12208 Classe E 1050 di tenuta all'Acqua   

- UNI EN 12211 - UNI EN 12210 Classe 5 di resistenza al carico del Vento  

FINESTRA IN ALLUMINIO A QUATTRO  ANTE DI CUI 

DUE FISSE, DUE APRIBILI CON UNA  DOTATA DI   

FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN'ANTA, CON  

SPECCHIATURA INFERIORE DOTATA DI MECCANICA  

A VASISTAS E SPECCHIATURA SUPERIORE DOTATA  

DI GRIGLIA DI AREAZIONE PER CONDOTTO ESISTENTE 

POST OPERAM

SOSTITUZIONE SERRAMENTI E   

INFISSI ESTERNIDELLA CHIOSTRINA

fissa fissa 

DI MECCANISMO RIBALTA  


