
 

 

 

Data di pubblicazione: 04/06/2019
Nome allegato: LECCE cabina MT_schede 20190517.PDF
CIG: 7928430B67;
Nome procedura: Sostituzione trasformatori MT/BT in cabina di
trasformazione della Sede provinciale INPS di Lecce



Sede di Lecce Sicurezza % Mano d'opera

2.3.1.1 1 Esecuzione di punti alimentazione e comando luce 408,32 12% 035290

2.3.1.2 2 Rimozione delle celle MT contenenti i TRAFO, rimozione dei trasformatori e delle linee 2.359,59

2.3.1.3 3 Fornitura e posa in opera di scomparti unificati di Media Tensione per alloggio trasformatore 3.106,70 20% 115031b

2.3.1.4 4 Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico 22.900,32 15% 115005g

2.3.1.5 5 Fornitura e posa in opera di accessori completi per trasformatori elettrici 2.455,52 38% 115006e

2.3.1.6 6 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT 1.352,40 25% 115043b

32.582,85 325,00 0,00Sommano

32.907,85totale lordo

Sostituzione trasformatori MT/BT in cabina di trasformazione, Sede provinciale INPS di LECCE in viale Marche, 12
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Pag.1 2.3.1.1 N. Scheda
di 1 a/b/c/d 1

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo
unitario
in Euro

Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

408,32

Esecuzione di punti utilizzatore per comando e fornitura in opera di rivelatori di
presenza per azionamento apparecchi di illuminazione, comprensivo di
intercettazione collegamenti elettrici alla linea di alimentazione e al comando di
azionamento. In esecuzione IP 44 minimo, ciascuno equipaggiato da n. 1 rivelatore
infrarossi, supporto, placca di copertura.
Il prezzo si intende comprensivo della cassetta di derivazione di linea in cui si
attesterà la linea di derivazione luce, quota parte della linea elettrica 3x1,5 mmq da
quest’ultima al punto utilizzatore.
Temporizzatore elettronico per comando luce, uscita a relé NO 6 A 230 V,
individuazione al buio, alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore isolante serie
modulare.
Relè crepuscolare elettronico, in contenitore plastico installato a parete, due contatti
di scambio NO, portata 16 A - 230 V, tempo di intervento, sensibilità ed isteresi
regolabili, grado di protezione IP 44 minimo, alimentazione 230 V - 50 Hz.

cad. 2 204,16 408,32

VOCE DI ELENCO Esecuzione di punti alimentazione e comando luce

1 G1.023a +
G1.025

LECCE

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer



Pag . 1 2.3.1.2 N. Scheda
1 a/b/c 2

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo unitario Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

1

Provv. Reg.le
OO.PP.

2017

Rimozione delle celle MT contenenti i TRAFO, rimozione dei trasformatori e delle
linee di collegamento TRAFO-Sezionamenti/Protezioni MT, esistenti nel locale di
trasformazione MT/BT al piano interrato, comprendente scollegamento,
smontaggio, messa in sicurezza dell’alimentazione elettrica in arrivo MT, chiusura
dei fori di fissaggio, oneri per l’uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque
altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale
recuperabile che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento dei
materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del
cantiere, il carico, il trasporto, gli oneri di conferimento a discarica autorizzata (per
rifiuti speciali) e certificazione di corretto smaltimento, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEL PREZZO
a h 32 29,14 932,48

b h 0 29,14 0,00

c spese generali e utili di impresa su lavori in economia 26,50% (su voci a-b-c) 0,265 932,48 247,11

E.01.27 d Trasferimento a discarica mc 20,00 11,00 220,00
E 01.30a e smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e

frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
- rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon

q.li 400,00 2,40 960,00

0,00

2.359,59

V OCE DI ELENCO Rimozione delle celle MT contenenti i TRAFO, rimozione dei trasformatori e delle linee

LECCE
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Pag.1 2.3.1.3 N. Scheda
di 1 a/b/c/d 3

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo
unitario
in Euro

Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

ANALISI DEL PREZZO

a prezzo listino cad. 0 0,00 0,00
b posa in opera con montaggio e cablaggio h 0 0,00 0,00
c h 0 0,00 0,00
d Spese generali e utili d'impresa 26,50% (su voci a - c) 0,265 0,00 0,00

sommano 0,00

3.106,70

VOCE DI ELENCO Fornitura e posa in opera di scomparti unificati di Media Tensione per alloggio trasformatore

1 EL 01.08e

2 1553,35 3.106,70

LECCE Fornitura e posa in opera di (n. 2) scomparti unificati di Media Tensione per alloggio
trasformatore, da installare al piano interrato, adatto alla realizzazione di cabina di
trasformazione MT/BT costruito e collauda-to in conformità alle norme CEI 17.6
(fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405, IEC 56,
costituito da carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, presso-piegate ed
opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore
pannelli di chiusura mm 20-15/10, oblò in mate-riale trasparente per consentire
l’ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di
maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall’esterno dello scomparto,
costruzione per installazione all’interno adatta per essere addossata a parete,
opportuni blocchi meccanici e a chiave atti a garantire la sicurezza del personale.
Caratteristiche elettriche garantite e certificate: Tensione nominale 24 kV, Tensione
di esercizio fino a 24 kV. Sono compresi: porta a doppia anta, griglia di aerazione
antianimali, illuminazione interna con fusibili adeguati, blocco a chiave, schema
elettrico, sbarre principali, collegamenti lato BT e MT di altezza fino a mm 2300. E’
inoltre compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
La Ditta deve consegnare a questo Ufficio Tecnico le Certificazioni, rilasciate dalle
Case costruttrici, di rispondenza alle Normative richieste.
Nelle dimensioni assimilabili a mm 1.800 x 2.000.

cad.
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Pag.1 2.3.1.4 N. Scheda
di 1 a/b/c/d 4

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo
unitario
in Euro

Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

ANALISI DEL PREZZO

a prezzo listino cad. 0,00
b posa in opera con copertura mobili e apparecchiature, montaggio e cablaggio

dell'apparecchio x 2 operai =
h 0,00

c h 0,00
d Spese generali e utili d'impresa 26,50% (su voci a - c) 0,265 0,00 0,00

sommano 0,00

22.900,32

11450,16 22.900,32

Fornitura e posa in opera di (n. 2) trasformatore elettrico a secco isolato in resina
epossidica, P = 400 kVA. Costruito in conformità alle vigenti Norme CEI 14-4 (fasc.
609), CEI 14-8 (fasc. 1162), CEI 28-3 (fasc. 796), IEC 726, con nucleo magnetico e
lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in
resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in
acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT,
morsettiera di regolazione, targa dati.
Caratteristiche elettriche garantite e certificate:
- Tensione nominale 24 kV
- Tensione di esercizio 20 kV +/- 2,5%
- Tensione di prova 50 kV
- Collegamento primario ‘Triangolo’
- Collegamento secondario ‘Stella + Neutro’
- Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1.
Sono compresi gli oneri per l’uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque
altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
La Ditta deve consegnare a questo Ufficio Tecnico le Certificazioni, rilasciate dalle
Case costruttrici, di rispondenza alle Normative richieste.

cad. 2

VOCE DI ELENCO Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico

1 EL 01.11f LECCE
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Pag.1 2.3.1.5 N. Scheda
di 1 a/b/c/d 5

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo
unitario
in Euro

Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

ANALISI DEL PREZZO

a EL 01.12a cad. 1 273,40 273,40
b EL 01.12b cad. 1 525,48 525,48
c EL 01.12c cad. 1 428,88 428,88
d Spese generali e utili d'impresa 26,50% (su voci a, b, c) 0 1227,76 0,00

sommano 1227,76

2.455,52

cad. 2 1227,76 2.455,52

VOCE DI ELENCO Fornitura e posa in opera di accessori completi per trasformatori elettrici

1 EL 01.12a +
EL 01.12b +
EL 01.12c

LECCE Fornitura e posa in opera di (n. 2) accessori completi per trasformatori elettrici
isolati in resina epossidica, cavi di collegamento, forniti e posti in opera funzionanti:
- Tre termoresistenze su colonne BT
- Termometro a quadrante con due contatti
- Dispositivo elettronico di protezione dia sovraccarico termico con visualizzatore
della temperatura su ogni colonna.
Sono compresi gli oneri per l’uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque
altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.
La Ditta deve consegnare a questo Ufficio Tecnico le Certificazioni, rilasciate dalle
Case costruttrici, di rispondenza alle Normative richieste.
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Pag.1 2.3.1.6 N. Scheda
di 1 a/b/c/d 6

Num.
Progr.

Articolo
prezziario

zona (*) Descrizione Unità di
misura

quantità Prezzo
unitario
in Euro

Importo parziale
in Euro

Importo totale
parziale in Euro

totale generale
voce

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, (formazione in cavo unipolare MT
50 mmq), (m 10 x 2 terne di cavo), sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da
utilizzare esclusivamente per collegamenti in-terni (CEI 20-13, CEI 20-35).
Sono compresi: l’installazione in cunicoli/canalizzazione predisposta, i terminali, i
capicorda e le giunzioni. É inoltre compreso quanto altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
La Ditta deve consegnare a questo Ufficio Tecnico le Certificazioni, rilasciate dalle
Case costruttrici, di rispondenza alle Normative richieste.

cad. 60 22,54 1.352,40

1.352,40

VOCE DI ELENCO Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT

EL 03.17 c LECCE
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