
 

 

 

Data di pubblicazione: 13/12/2019
Nome allegato: All. 3 Caltanissetta Computo metrico estimativo-
signed.pdf
CIG: 8138563AA4 (unico);
Nome procedura: Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n°
116. Lavori di sostituzione degli infissi. PTL 2019-01-SIC-0006



 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

Direzione Regionale Sicilia 
Coordinamento Tecnico Regionale 

 
90143 Palermo – via M.Toselli, 5 – tel. 091/285111  

 
  
 
             Sede INPS di Caltanissetta –  Via Cavour n° 116  

 
Lavori di sostituzione degli infissi. 

 
 

ALL. 3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 
 

 
 

 
Committente 

Direttore Regionale per la Sicilia 

 

Il responsabile unico del procedimento                                      

Geom. Domenico Barberi    

 

Progettista  

Geom. Paolo Calderaro 

 

 

 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

 
Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n° 116 -  lavori di Sostituzione degli infissi - 

          

 Prezzario unico regionale della Regione Sicilia per i lavori Pubblici 2019  

       

(Pubblicato nella G.U. Regione Siciliana n° 5 del 01/02/2019)     

      

 
1)    21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., 

compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali 

opere di ripristino connesse.                  335,00  m²  x  € 15,78  =   € 5.286,30 
 

2)    8.1.5 **  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 

6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore grigio argento RAL 

7001. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 

vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 

tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: 

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. 

Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 

pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; 

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, dovranno essere 

installati su controtelai esistenti comprese le eventuali opere di adattamento necessarie per la formazione 

delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti 

(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste 

d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni 

anta):  

2) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza 

con argon                                              45,12 m²  x € 417,25  = 18.826,32 

 

 

3)    8.1.6 **  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 

6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore grigio argento RAL 

7001. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 

vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla 

tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: 

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 

climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. 

Inoltre dovrà garantire un 

isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come 

indicato per ogni tipologia di serramento; dovranno essere installati su controtelai esistenti comprese le 

eventuali opere di adattamento necessarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. 

. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e 

movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 

cerniere e aste d’arresto): 

2) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza 

con argon                                   289,532  m²  x  € 518,45  = €  150.107,86 
 



4)       8.4.5  Sovrapprezzo agli artt.  , 8.1.5, 8.1.6,   per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di 

sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla 

misura netta dei vetri da porre in opera. 

                                                        270 m²  x  € 41,75 =  € 11.272,50 

 

5)      8.5.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di 

rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro 

occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

3) in alluminio di colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso 

minimo 4,5 kg per ogni m²  

                                                      240,00 m²  x  € 76,97  = € 18.472,80 
 

6)       11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), 

con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 

pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

                                                    1.400  m² x  € 5,06  = € 7.084,00 
 

7)        21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica 

del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per 

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 

discarica. 

                                                       40 m³ x  € 32,26 =  € 1.290,40 

 

 

8)     Lavori in economia  ex art 179/DPR 207/2010 

                                                                                   € 5.659,82 

 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO PERCENTUALE   €  218.000,00 


