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SI

UDS

Estrattore elicoidale da muro/finestra con serranda

esterna ad apertura automatica.

Portata aria : mc/h 9000

Tensione di alimentazione: V 400

DATA CENTER - INPS CASAMASSIMA

- PIANO PRIMO

- Superficie: mq 328

- Volume: mc 1072

- Perimetro : m 93

- Altezza del locale min : m 2,84 (soffitto con tegoli)

- Altezza del locale max : m 3,39 (max altezza - intrad. tegolo)

- Temperatura interna : °C 20
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S.S. 100 Km. 17,500 “Baricentro” Torre D 

SEDE INPS DI CASAMASSIMA (BA)

Progetto protezione attiva antincendio con realizzazione di impianto di

spegnimento automatico a gas estinguente NOVEC 1230 - FK-5-1-12 -

definito dalla norma UNI  EN 15004-1 e UNI EN 15004-2 - e impianto di

rilevazione incendi secondo norma UNI EN 9795 per la protezione dei

locali data center.

PIANO SECONDO:

Distribuzione apparecchiature impianto di ventilazione post-scarica

dell'impianto di spegnimento automatico a gas estinguente.

Per. Ind. Savino Restaino - Ufficio Tecnico INPS

progettista

Serranda di presa aria esterna rettangolare

in acciaio con servocomando dim 600 x 610

mm

Serranda di presa aria esterna rettangolare

in acciaio con servocomando dim 600 x 610

mm
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