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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

26.01.26

26.03.07.001

26.04.01

Costi Diretti

Recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono
compresi: I'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo
di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per
un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto
alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo smantellamento,

I'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.

tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell'impresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per
I'intera durata dei lavori.

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni standardizzate disegnali di
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie
al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello Lx H = ¢cm 12,00 x 12,00 - d =
m 4

Barella pieghevole con impugnature in plastica,
tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede la
presenza in cantiere di questo presidio al fine di

cad

24,000

10,000

14,14

7,54

339,36

75,40




CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

26.04.03

26.05.01.001

26.05.02

26.05.05

garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori.

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato,
antifiamma e anticalore o termico per
soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con
visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la
durata della lavorazione pericolosa.

Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I'immediata sostituzione in caso
d‘uso; I'allontanamento a fine fase lavoro. |l
mezzo estinguente & e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dell’estintore,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da
kg 6 classe 34A 233BC

Estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente é e resta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con
custodia tessile e sistema di sfilamento rapido
per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

cad

cad

cad

cad

1,000

2,000

4,000

4,000

278,83

671,37

67,15

105,58

278,83

1.342,74

268,60

422,32
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26.06.12

26.06.10.001

26.06.04

26.06.02

Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio € e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle
dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869.

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere,
completo di due taschini superiori con chiusura
a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni
a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria llI
di rischio, marchio di conformita, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 1000 V

Maschera per protezione chimica, a norma UNI
EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri
tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica d'uso durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per
la lavorazione di metalli con trapano, mola,
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti,
ecc, forniti dal datore di lavoro e usati

cad

cad

cad

cad

1,000

2,000

12,000

4,000

47,38

81,21

4,06

0,95

47,38

162,42

48,72

3,80
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26.06.01

26.03.03

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita
e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene
ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall’'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di
silicio, per gradini, rampe, ecc. fornite e poste in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede I'applicazione delle strisce al
fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a
metro di strisce poste in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad

cad

4,000

4,000

180,000

18,95

11,51

6,20

75,80

46,04

1.116,00

Totale Costi Diretti

4.227,41

igitalmente da

i zionale Previdenza ¢
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