finestra apribile passaggio netto

%_m_oozs Superficie | quantita |Superficiedi | Superficiedi | Superficie di | Impianto di Impianto di
mmzm netta cartakg. | areazione areazione netta | areazione areazione meccanica | areazione meccanica
n deposito netta esistente | minima 1/40 25% di 1/40 | esistente minimo 3 vol/h

3 mq. 16,14| 2350,00| mg. 1,18 mg.091 | -

4 mq. 91,26 | 27.500,00| Mq. 4,79 mg. 2,28 mg. 2,28

6 |mqg.713 52000 — | - | e

9 mq. 59,28 | 17.550,00 | mg. 0,60 mq. 1,48 mgq. 0,37

11 |mq.21,13| 3100,00| mg. 0,60 mg.0,53 | -

12 |mq.21,13| 3100,00] mg. 0,60 mg.0,53 | -

13 |mq.21,13| 3100,00] Mg. 0,60 mg.053 | -

14 |md.21,13| 3.100,00| mMg. 0,60 mg.053 | -

15 |mq.21,13| 3100,00] mg. 0,60 mg.0,53 | -

16 |ma.21,13| 3.100,00{ mg. 0,60 mg.0,53 | -

17 |md.21,13| 3.100,00| mg. 0,60 mg.053 | -

18 |mag.21,13| 3.100,00| mg. 0,60 mg. 0,53 |  -----ee-

19 |mq.22,00| 3250,00| mg. 0,60 mg.0,55 | -

20 |mg.13,34| 1950,00| mg.060 | - | -meeeee-

tubazioni metalliche e in pvc

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

tubazione a soffitto

finestra apribile passaggio netto

ml. 0,99 x 0,605H

tubazioni in PVC

diam. 125e 90

condotto di areazione Filtro

a prova di fumo 0,10 mq

ml. 0,99 x 0,605H

AUTOCLAVE

controsoffitto in tutto il corridoio
in fibre minerali H=ml. 2,40

SPAZIO
SCOPERTO

tubazioni in PVC
diam. 140 e 60

chiusura apertura su solaio

\\\\ finestra apribile passaggio netto
ml. 0,99 x 0,605H

uscita di emergenza porta in alluminio passaggio
netto ml. 0,85 con maniglione a leva

porta in ferro forata 0,81x196H con areazione
1,50 mq, con sopraluce grigliato di 0,41 mq

elettrovalvola e valvola di chiusura manuale gas

finestra apribile passaggio netto
ml. 0,87x0,52 H

gruppo elettrogeno

(" tubazione gas diam. 3"
|

A v +/- 0,00

Simbolo Descrizione

AW Plafoniera di emergenza Beghelli a
E Led - 24W - IP 65 - AT - Autonomia 1 h

(funzionamento non permanente)
[ Pionera d emergenza Begnelia INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
X Led - 24W - IP 65 - AT - Autonomia 1 h VIALE LUCA SIGNORELLLI, n° 20

(funzionamento permanente)

\|_ [ ]
SB Suoneria a badenia allarme incendio a
INPS
N\ Direzione Regionale Toscana
R Radiatore Ufficio Tecnico Edilizio
hlg Via del Proconsolo, n° 10
50122 FIRENZE
Pulsante allarme incendio a rottura vetro
Pratica di prevenzione incendi per archivi, centrale termica ed uffici della

Eco5 Estintore a CO2 da 5 kg. Direzione Provinciale INPS, sita in Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 AREZZO
E Estintore a polvere da 6 kg. - 34AB 233

B-C Oggetto:
EC Estintore carrellato a polvere da 50 kg. PIANTA PIANO SEMINTERRATO

ABC A-B1-C

Iﬂ@l Rivelatore di fumo applicato nel pannello

del controsoffitto in fibra minerale SCALA  |N.|EMISSIONE EREVISIONE|  DATA TAVOLA:

= Ripetitore ottico remoto presenza rivelatore 1:100 1| EmissioNE Gennaio 2017 < ﬂ O H
fumo applicato entro controsoffitto (su solaio) REVISIONE Agosto 2017
Firma

Impianto di spegnimento a gas inerte

Impianto di areazione meccanica

PROPRIETA': INPS - Direzione Regionale Toscana
Via del Proconsolo, n° 10 - 50122 FIRENZE

Legale Rappresentante

Progettista:

Geom. Roberto PAGGINI

C.F.: PGG RRT 66A31 A390G
Codice individuale: AR989G00132

Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo

Tel. 0575 304711 - mobile 338 9315374

e-mail: Roberto.Paggini@inps.it

PEC: geom.roberto.paggini@postacert.inps.gov.it

Firma
Timbro e firma

da 4 kW ) Pulsante di sgancio interruttore
. | uscita di emergenza porta in alluminio passaggio elettrico Archivi
pepaloe— netto ml. 0,90 con maniglione a leva
| areazione Filtro a prova di fumo 0,10 maq. [ Naspo UNI 25
_ finestra apribile passaggio netto
" ml. 1,04x0,60H itto in fi inerali
7 _ ﬂ_ohﬁ%ﬁﬂmwﬁwo in fibre minerali Porta El 120
A B | o - .
I _ finestra apribile passaggio netto
|
= — ml. 0,93x0,60H Pannello ottico acustico
[ NE uscita di emergenza porta in alluminio
IHOIM \ passaggio netto ml. 1,20
_% DaW Deposito di carta= pavimento in piastrelle
_.p_._u h=ml. 2,40 _ml £ E vano tecnico di graniglia, solaio contro terra
h* n *U. ! esterno
- | _
24w 2 cortile serbatoio da esterno
J\ X | E X | interno capacita 5 mc.
finestra apribilg passaggio
h=ml. 3,04
— — netto ml. 1,24x{L,17
- 2,05
- —F - == ] =® -
/WI lﬂm,l - tubazioni in PVC
~F)- D= IO G diam. 100 e 75
controsoffitto in lastre trave in c.a.
Quadri | | nil tubazione metallica dF cartongesso o
elettrici ] ] ? ” . 7
L o) = (. \
4 4 ; SPAZIO m ondii 10
= S —— — = —— ——— ] 74 SCOPERTO m 250 1 Nam
x I
_ I
Via Giotto SEZIONE A-A

finestra apribile passaggio netto

ml. 0,525x0,90

. %
areazione 7

«I 0.25

LOCALE CENTRALE TERMICA

controsoffitto in lastre
di cartongesso

«I 0.25 travein c.a.

04T mq

porta in ferro y
grigliata con

areazione 1,50 mq

T

2.48]

)
f

trave in c.a.

SEZIONE C-C

controsoffitto in lastre

Superficie netta: mq. 26,29

Superficie netta areazione: mq. 2,01 porta + mqg. 0,45 finestra

Generatore 1: marca Belleli PR1,

i cartongesso

WA

potenzialita nominale 250.000 Kcal/h (290,7 kw),
potenzialita focolare 277.500 Kcal/h (322,7 kw)

f

Generatore 2: marca Belleli PR1,
potenzialita nominale 250.000 Kcal/h (290,7 kw),
potenzialita focolare 277.500 Kcal/h (322,7 kw)

0,45mq

SEZIONE B-B




