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DIREZIONE REGIONALE

I UFFICIO E ] | | :gl ] | ] | UFFICIO UFFICIO LOMBARDIA

\\ // Via M. Gonzaga , 6

l =~ >~ MILANO

i 1N a:
IL DIRETTORE REGIONALE

. o PIANTA PIANO TIPO
descrizione Impianto su dquesta Tavola vale

Vale per tutti i punti luce:

Circuiti LUCE ClLeB cavo FG7OM1 3G1,5
posato su passerella dal Quadro elettrico
attestazione su cassetta derivazione

e allaccio a plafoniera.

per

| plani 4—5—6 |

Nuova presa elettrica da incassare

con tubazione fino a passerella entro

e relativo circuito FG7OM1 3G2,5

e nuova presa dati RJ45 incasso con rete

Nuova presa elettrica da incassare

con tubazione fino a passerella entro

e relativo circuito FG7OM1 3G2,5

e nuova presa dati RJ45 incasso con rete

Canaletta esistente per passaggio cavi in verticale a tutta altezza:

da coprire con nuova copertura ad omega in metallo (acciaio o alluminio, verniciabile) fissata a parete

per leffettivo posizionamento esistente e rilevabile in ogni piano.

Il posizionamento delle utenze € indicativa, in corso d'opera potra essere modificata secondo i casi

LEGENDA

PRESA CON:
PRESA SCHUKO UNIVERSALE 2P+T 10/16 A
INTERRUTTORE INTERBLOCCATO SERIE CIVILE

PLAFONIERA DI EMERGENZA ESISTENTE A PARETE
DA REINCASSARE IL CIRCUITO DI ALLACCIO DAL

PERCORSO VERTICALE PER RIPOSIZIONAMENTO

SOTTO NUOVO CONTROSOFFITTO.

DA REINSTALLARE E RIALIMENTARE A BANDIERA
SOTTO NUOVO CONTROSOFFITTO

\L PLAFONIERA DI EMERGENZA ESISTENTE A BANDIERA

PANNELLO OTTICO LUMINOSO ESISTENTE A PARETE
X DA REINCASSARE IL CIRCUITO DI ALLACCIO DAL

PERCORSO VERTICALE PER RIPOSIZIONAMENTO
SOTTO NUOVO CONTROSOFFITTO

PULSANTE SOTTOVETRO ESISTENTE A PARETE

DA REINCASSARE IL CIRCUITO DI ALLACCIO DAL
PERCORSO VERTICALE PER RIPOSIZIONAMENTO
A PARETE H= 1,50m.

RILEVATORE ANTIEFFRAZIONE ESISTENTE A PARETE

DA REINCASSARE IL CIRCUITO DI ALLACCIO DAL
PERCORSO VERTICALE PER RIPOSIZIONAMENTO

SOTTO NUOVO CONTROSOFFITTO H= 2,25m.

QUADRO COMANDO CONDIZIONAMENTO PCR

DA REINCASSARE IL CIRCUITO DI ALLACCIO DAL

PERCORSO VERTICALE PER RIPOSIZIONAMENTO
SOTTO NUOVO CONTROSOFFITTO H= 1,50m.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE MONZA
VIA MORANDI ang. VIA CORREGGIO

COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA
Via M. Gonzaga, 6 MILANO

Dott. Antonio Pone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti

PROGETTISTI

COORDINATORE
SICUREZZA

Per. Ind.Sebastiano Palazzolo

PROGETTO
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Per. Ind.Sebastiano Palazzolo
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DIREZIONE
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Per. Ind.Sebastiano Palazzolo

Argomento

PROGETTO ELETTRICO
SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI
E DISTRIBUZIONE CIRCUITALE - SPECIALI
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