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Pianta Corrimani

Barra di sostegno ribaltabile in tubo di acciaio Ø32 mm.,
della ditta Thermomat o equivalenti zincato e verniciato
a polveri poliuretaniche termoindurenti, completa di
piastra di fissaggio a muro, corredata di adeguata
potezione per l'isolamento elettrico e dotata di dispositivo
per il bloccaggio in posizione verticale, capacità di tenuta kg. 150

Particolare VISTA A

Boiler elettrico

Asciugamano elettrico

LS= lavabo sospesoR=  radiatore in ghisaCI= cassetta incasso

Servizio Igienico Disabili
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Aspiratore

LEGENDA

LV= leva  a muro per azionare lavaggio bidet incorporato nel vaso igienico (centro leva: in
verticale a cm. 80 da terra, in orizzontale a fianco PLS)

campanello di allarme a cordone a fianco leva di azionamento bidet

V/B= vaso/bidet serie 200, marca Giulio Ponte o equivalenti, in vitreus-china
bianco, scarico suolo, asse della tazza  deve essere a cm. 40 dalla parete destra,
distanza dal bordo anteriore alla parete posteriore compresa tra cm. 75/80, altezza
da terra compresa tra cm. 45/50

PLS= pulsante di scarico acqua vaso (centro pulsante: in verticale a cm. 80 da terra,
in orizzontale a filo bordo anteriore vaso)

LS= lavabo ergonomico a mensola linea Older pg, marca Giulio Ponte o equivalenti,
in vitrus-china bianco, con appoggiagomiti, installato a parete, con tasselli di fissaggio,
mensole e meccanismi di inclinazione, senza colonna, altezza da terra cm. 80
(dimensioni lavabo cm. 70 lunghezza, profondità cm. 53 circa)
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Pianta Bagno e Sanitari - verifica minimi dimensionali
per l'accostamento e trasferimento al w.c. e lavabo
(D.M. 236-1989; Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n° 41/R del 29-07-2009)
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LV leva a muro per azionare
lavaggio bidet

N.B.: il bordo anteriore
del vaso/bidet deve essere
ad una distanza compresa
tra cm. 75 e 80 dalla parete
posteriore; se per motivi
pratici non è possibile
rispettare i 75 cm. di progetto
seguire comunque le misure
indicate nell'elaborato grafico
per il posizionamento del
PLS, LV e campanello(in verticale,
orizzontale, allineamenti)
rappresentate anche nell'
elaborato VISTA A

Spazio di manovra
carrozzina
ml. 1,35x1,50

Pianta Bagno e Sanitari - verifica minimi dimensionali
per l'accostamento e trasferimento al w.c. e lavabo
(D.M. 236-1989; Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n° 41/R del 29-07-2009)
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LV leva a muro
per azionare lavaggio bidet
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Vaso/bidet H da terra
compresa tra cm. 45 e 50
scarico a terra e raccordo,
distanza dal bordo anteriore
alla parete posteriore compresa
tra cm. 75/80

PLS  pulsante di scarico
acqua vaso

LV

LV leva a muro per azionare
lavaggio bidet

cordone campanello di allarme

Particolare VISTA A

1 Corrimano diritto ml. 1,20

Corrimano diritto realizzato in tubo di acciaio Ø32 mm.,
della ditta Thermomat o equivalenti zincato e verniciato
a polveri poliuretaniche termoindurenti, completo di
piatttelli e rosoni in njlon per fissaggio a muro,pezzi speciali
di raccordo, isolato elettricamente, capacità di tenuta kg. 150
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Corrimano diritto ml. 1,40 compreso
raccordo ad angolo con il corrimano 1

Corrimano diritto ml. 1,20

Particolari Corrimani
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