Particolare "2" - non in scala

placoa 4 posti 16744.15 piscca 4 posti 1674415 lacca 3 postl 1674315
‘supporto 4 prase 16714 supporto 4 prese 16714 ‘supporio 3 press 16713
¥ ¥ 7 T =
E [ 2R

" " o 2.0 o
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presa dali 16357
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Gruppo prese VIMAR: 2 schuko @ 3 bipasso + inea dati e linea telefonica (da planc tea) ad h 30 cm
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ELENCO LINEE IMPIANTO LUCE POSATE IN
PASSARELLA METALLICA 200mm x 100mm INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO

INT. DESTINAZIONE CAVO SEZIONE LUNGH] ram
Q01 LUCE URP SX LINEA 1 FG70M1 0.6/1kV 362,5mmq 180 M _
Q02 LUCE UFFICI SX LINEA 2 FG7OM1 0.6/1kV 3G2,5mmq 180 M
180 M PASSERELLA PORTACAVI
Q03 LUCE URP DX LINEA 1 FG70M1 0.6/1kV 3G2,5mmq PARTICOLARE *1* NON IN SCALA L]
Q04 LUCE UFFICI DX LINEA 2 FG70M1 0.6/1kV 3G2,5mmq 180 M i
Q CORR. LUCE CORRIDOIO FG70M1 0.6/1kV 362,5mmq 40 M
Q WC 1 LINEA LUCE ED FM BAGNI FG70M1 0.6/1kV 362,5mmq 90 M L] 4
Q WC 2 LINEA LUCE ED FM BAGNI FG70M1 0.6/1kV 3G2,5mmq 30 M fLTRO — / _
1 - _ i3 0_ml
ELENCO LINEE IMPIANTO F.M. POSATE IN g
PASSARELLA METALLICA 200mm x 100mm INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO L | e RETDO o .
INT. DESTINAZIONE CAVO SEZIONE LUNGH] | ||
QO1|PRESE FM UFF. SX DA 1 A 3 — LINEA 1[FG7QM1 0.6/1kV 3G4mmq 85 M ]
Q02| PRESE FM TORRETTE URP — LINEA 2 FG7OM1 0.6/1kV 3G4mmg 75 M \
QO3| PRESE FM UFF. DX DA 4 A 7 — LINEA 3|FG7OM1 0.6/1kV 3G4mmgq 85 M
Q08| LINEA SPLIT LATO DX FG70M1 0.6/1kV 3G4mmgq 60 M
QO8| LINEA SPLIT LATO SX FG70M1 0.6/1kV 3G4mmgq 60 M ~ (GPT0 ]
AGWC 02| /[
Canale battiscopa attrezzato
68,5 x2256 *‘ ‘\‘h
o) e
L
B
A=312 mm2
c B = 404 mm2 .
C =218 mm2
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PARTICOLARE | N° 4 PASSARELLE METALICHE ZINCATE DA MM 200 X 100 INSTALLATE NEL CONTROSOFFITTO PER CIRCITUO LUCI/FM E LAN/TELEFONIA w £l
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PIANTA PIANO 10° ILLUMINO TECNICO
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REVISIONE STRUTTURA CONTROSOFFITTO ESISTENTE £ SOSTITUZIONE PANNELLTIN FIBRA MINFRALE COME IN CME SU TUTTO IL PIANO

E CREAZIONE RACCORDI COME DA SCHEMA TRA I DIVERSI LIVELLI
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LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Quadro eletfrico

2X18W , , ,
& Carpo illuminante ad incasso 2x18w
4x18w Plafoniera ad incassoo per conftrosoffitto 60cm x 60 cm con tubi fluorescenti 4x18w
adatta a locali con videoterminali (IP20)
1x40w Plafoniera ad incasso per confrosoffitto 60¢m x 60¢m
con tubi fluorescenti 1x40w IP40 a luce riflessa
FM

Torretta a pavimento con n.3 prese 2P+T 10/16A unel,
n.2 prese 2P+T 10/16A bivalenti e predisposta per n.3 prese dafi

FM

3

Cassetta portafrutfo 8 moduli da incasso con
n.3 prese 2P+T 10/16A unel e n.2 prese 2P+T 10/16A bivalenti

[N

Inferruttore unipolare in cassefta portafrufto

=fH

Presa 2P+T 10/16A bivalente

@

190x140x70

Cassetta di derivazione a vista IP55 (dim.190x140x70)mm

©

150x110x70

Cassetta di derivazione a vista IP55 (dim.150x110x70)mm

©}

196x152x70

Cassetta di derivazione ad incasso IP40 (dim.196x152x70)

©
152x98x70

Cassetfta di derivazione ad incasso IP40 (dim.152x98x70)

Tubo di PVC corrugato ad incasso

%

Discesa con tubo di PVC corrugato ad incasso fino a quota 0.9m da pavimento

Canalina battiscopa atfrezzata (inclusa nella voce elenco prezzi P025

PASSARELLE METALICHE ZINCATE DA MM 200 X 100 INSTALLATE NEL CONTROSOFFITTO LAN (PREDISPOSIZIONE)

PASSARELLE METALICHE ZINCATE DA MM 200 X 100 INSTALLATE NEL CONTROSOFFITTO LUCE/FM

il

SPLIT GIA" ESISTENTI

PARTICOLARE ARREDO E DISTRIBUZIONE IMPTANTI LUCE, F.M. £ FONIA DATEIN UFFICIO TIPO

PASSARELLA IN RETE METALLICA

200mm_x 60mm

DISTRIBUZIONE IMPIANTI LUCE E

FM.

PASSARELLA IN RETE METALLICA 150mm x 60mm

V -
\u////' DISTRIBUZIONE IMPIANTO FONIA-DATI

ONE DA PARETE DIM. (190x140x70)mm INSTALLATA SOPRA

N CASSETTA DI DERIVAZI
N AL CONTROSOFFITTO D

EL CORRIDOIO — DISTRIBUZIONE LUCE — FM

COMUNL dl

VODENA

DESCRIZIONE DEI LAVOR]

MANUTE

NZIONE STRAORDINARIA DELL

DIREZIONE PROVINCIALE DELL

MMOBILE SITO IN MODENA,
VIA COSTELLAZIONI 190, PER L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE A
NPDAP DI MODENA

Propriefa’:

LN.P.D AP
DIREZIONE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Viale Aldo Moro, 44 Bologna

L Dirigente Generale
Doft Alberto Scuderi

Progeffista:

Ing. Aldo Borriello
Viale Aldo Moro &4, Bologna
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