ALA "CASINA DEL PARCOQO"
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La verifica della copertura di tutti i locali tramite gli idranti installati
é stata condotta considerando con la regola della corda tesa, la
lunghezza della lancia pari a 20.00 ml. oltre a 5.00 ml di getto se
all'interno del vano. (come da norma UNI EN 671-2, punto 5.3 )
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COMUNE DI AREZZO

& .N.P.D.AP.

Direzione Centrale Strutture Sociali

CONVITTO "SANTA CATERINA"
Via Garibaldi, 165 AREZZO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI DEL FABBRICATO SEDE DEL CONVITTO "SANTA CATERINA"

SITO IN AREZZO, VIA GARIBALDI, 165

COMMITTENTE: INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER | DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VIGILI DEL FUOCO

Verifica copertura idranti - Tutti i piani
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GEOM. RICCARDO FABBRI
CONSULENZA TECNICA INPDAP

Via S.Bartolomeo, 1 - Sansepolcro (Ar)
Tel. 0575.784.1 - rfabbri@inpdap.gov.it
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