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finestra apribile passaggio netto
m

l. 0,525x0,90

finestra apribile passaggio
netto m

l. 1,24x1,17
h= m

l. 3,04

24W
P

lafoniera di em
ergenza B

eghelli a
Led - 24W

 - IP 65 - A
T - Autonom

ia 1 h
(funzionam

ento perm
anente)

24W
P
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eghelli a
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ia 1 h
(funzionam
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E
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24W
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O
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Eco5

E

SB

h= m
l. 2,40

P
ulsante di sgancio interruttore

elettrico Archivi
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uscita di em
ergenza porta in allum

inio passaggio
netto m

l. 0,90 con m
aniglione a leva

24W
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in fibre m
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= m
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uscita di em
ergenza porta in allum
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ergenza porta in allum
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netto m

l. 0,85 con m
aniglione a leva

finestra apribile passaggio netto
m

l. 0,87x0,52 H

porta in ferro forata 0,81x196H
 con areazione

1,50 m
q, con sopraluce grigliato di 0,41 m

q
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finestra apribile passaggio netto
m

l. 0,93x0,60H

tubazione gas diam
. 3"

elettrovalvola e valvola di chiusura m
anuale gas

controsoffitto in lastre di

cartongesso H= ml. 2,73
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di cartongesso
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cartongesso H= ml. 2,59
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Superficie netta: m
q. 26,29

Superficie netta areazione: m
q. 2,01 porta + m

q. 0,45 finestra

G
eneratore 1: m

arca B
elleli PR

1,
potenzialità nom

inale 250.000 K
cal/h (290,7 kw

),
potenzialità focolare 277.500 K

cal/h (322,7 kw
)

G
eneratore 2: m

arca B
elleli PR

1,
potenzialità nom

inale 250.000 K
cal/h (290,7 kw

),
potenzialità focolare 277.500 K

cal/h (322,7 kw
)

R
ivelatore di fum

o applicato nel pannello
del controsoffitto in fibra m

inerale

R
ipetitore ottico rem

oto presenza rivelatore
fum

o applicato entro controsoffitto (su solaio)

h= m
l. 3,00

E

gruppo elettrogeno
da 4 kW

aspiratore

24W

areazione
0,45 m

q

finestra apribile passaggio netto
m

l. 1,04x0,60H

finestra apribile passaggio netto
m

l. 0,99 x 0,605H

D
eposito

di carta
  n°

Superficie di
 areazione
netta esistente

Superficie
netta
deposito

4
27.500,00

m
q. 91,26

m
q. 4,79

6
520,00

m
q. 7,13

9
17.550,00

m
q. 59,28

11
3.100,00

12
3.100,00

131415161718
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m
q. 13,34

m
q. 0,60

m
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m
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m
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m
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m
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m
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3
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m
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q. 1,18
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  --------
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m
q. 1,48

  --------
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areazione
25%
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  --------

m
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  --------
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q
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tubazioni m
etalliche e in pvc

tubazioni in PV
C

diam
. 100 e 75

tubazione m
etallica

tubazioni in PV
C

diam
. 140 e 60

chiusura apertura su solaio

Sim
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D
escrizione
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co5

E
stintore  a polvere da 6 kg. - 34AB 233

B
-C

E

E
stintore  carrellato a polvere da 50 kg.

A
B

C
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-B1-C
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C

P
annello ottico acustico

controsoffitto in fibre m
inerali

H
= m

l. 2,40

+/- 0,00

- 2,05

vano tecnico
esterno

serbatoio da esterno
capacità  5 m

c.

tubazioni in PV
C

diam
. 125 e 90

tubazione a soffitto
R
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