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Progetto :  I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps Potenza

Tensione di esercizio [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : TT

Corrente di corto circuito presunta trifase [kA] : 15,0

Corrente di corto circuito presunta fase-neutro [kA] : 10,0
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QUADRO N°  1 - Q.E. di piano esistente 

Protezione di Backup : No

Sezione minima di fase [mm²] : 1,5

Metodo per dimensionamento dei conduttori di Neutro e Protezione : 1/2 Fase

Metodo per scelta della corrente nominale degli interruttori : In > Ib

Corrente nominale minima degli apparecchi[A] : 6

Collegamento in morsettiera : Si

Norma di riferimento per potere di interruzione dei Btdin : CEI EN 60898

Potere d'interruzione degli interruttori : Icn/Icu

Note : 
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Descrizione Fasi Codice Modulo Potere di
N° linea linea Articolo differenziale interruzione

[kA]

1 Alimentazione nuovo sottoquadro C.T. L1 L2 L3 N F84S/32 G46/32AS/2 15,0
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Corrente Corrente Corrente Intervento Intervento Ritardo Corrente Selettività
N° nominale regolata regolata magnetico magnetico magnetico differenz.

In [A] Ir [A] di neutro [A] di fase [A] di neutro [A] [s] [A] [KA]

1 32 1 • In = 32 32 9 • In = 288 288 1,00
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Potenza Ku Kc Potenza Corrente CosØ Corrente Corrente Corrente
N° totale effettiva di impiego linea fase L1 fase L2 fase L3

[A] [A] [A] [A]

1 15,900 kW 0,79 0,80 10,048 kW 19,89 0,83 R 17,24 15,22 19,89
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Corrente CosØ CosØ CosØ Moduli Accessori Accessori Accessori
N° Neutro fase L1 fase L2 fase L3 DIN Contatto Contatto Sganciatori

[A] ausiliario scattato relè

1 4,32 0,84 R 0,82 R 0,84 R 6,0
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Accessori Potenza diss. Icc max Icc max Icc F-N min Icc F-PE min Sezione
N° Motore/Maniglie apparecchio inizio linea fondo linea fondo linea fondo linea fase linea

[W] [kA] [kA] [kA] [kA] [mm²]

1 15,30 14,136 2,825 1,445 10
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Sezione Sezione Portata Portata
N° neutro linea PE linea fase linea neutro linea

[mm²] [mm²] [A] [A]

1 10 10 54 54
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. Posa Sigla Tipo Isolante
N° cavi cavo cavo

1 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
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DATI QUADRO N° (1) - Q.E. di piano esistente 

Simb. N° Lunghezza C.d.T. C.d.T. Lunghezza Sezione Sezione Potenza diss. Codice
N° circ. linea linea totale cablaggio cablaggio cablaggio cablaggio morsetto

raggr. [m] [%] [%] [m] fase [mm²] neutro [mm²] [W]

1 1 30,0 0,52 % 0,54 % 1,00 10 10 6,76 M25
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Elenco materiale Quadro 1 - Q.E. di piano esistente 

Q.ta Codice articolo Descrizione

    1 F84S/32 Btdin250 - magnetot 4P 32A 15kA
    1 G46/32AS/2 Btdin - modulo diff A 4P 32A 1A 2 mod
    8 M25 M25
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QUADRO N°  2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Protezione di Backup : No

Sezione minima di fase [mm²] : 1,5

Metodo per dimensionamento dei conduttori di Neutro e Protezione : 1/2 Fase

Metodo per scelta della corrente nominale degli interruttori : In > Ib

Corrente nominale minima degli apparecchi[A] : 6

Collegamento in morsettiera : Si

Norma di riferimento per potere di interruzione dei Btdin : CEI EN 60898

Potere d'interruzione degli interruttori : Icn/Icu

Note : 
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Descrizione Fasi Codice Modulo Potere di
N° linea linea Articolo differenziale interruzione

[kA]

1 Generale quadro L1 L2 L3 N F74/63N-40
2 Protezione sovratensione L1 L2 L3 N F84H/25 G43/32A 10,0
3 Scaricatore di sovratensione F10A/4
4 Multimetro F3/3000 50A
5 Circuito elettropompe piano interrato L1 N G724/25A-16
6 Elettropompa 1 piano interrato L1 N MF32/6 999,0
7 Contattore elettropompa 1 piano interrato L1 N FC2A2/230 F1AC
8 Elettropompa 2 piano interrato L1 N MF32/6 999,0
9 Contattore elettropompa 2 piano interrato L1 N FC2A2/230 F1AC
10 Circuito elettropompe piano terra L2 N G724/25A-16
11 Elettropompa 1 piano terra L2 N MF32/6 999,0
12 Contattore elettropompa 1 piano terra L2 N FC1A2/230 F1AC
13 Elettropompa 2 piano terra L2 N MF32/6 999,0
14 Contattore elettropompa 2 piano terra L2 N FC2A2/230 F1AC
15 Circuito elettropompe piano primo L3 N G724/25A-16
16 Elettropompa 1 piano primo L3 N MF32/6 999,0
17 Contattore elettropompa 1 piano primo L3 N FC2A2/230 F1AC
18 Elettropompa 2 piano primo L3 N MF32/6 999,0
19 Contattore elettropompa 2 piano primo L3 N FC2A2/230 F1AC
20 Circuito elettropompe piano secondo L1 N G724/25A-16
21 Elettropompa 1 piano secondo L1 N MF32/6 999,0
22 Contattore elettropompa 1 piano secondo L1 N FC2A2/230 F1AC
23 Elettropompa 2 piano secondo L1 N MF32/6 999,0
24 Contattore elettropompa 2 pino secondo L1 N FC2A2/230 F1AC
25 Circuito elettropompe piano terzo L2 N G724/25A-16
26 Elettropompa 1 piano terzo L2 N MF32/6 999,0
27 Contattore elettropompa 1 piano terzo L2 N FC2A2/230 F1AC
28 Elettropompa 2 piano terzo L2 N MF32/6 999,0
29 Contattore elettropompa 2 piano terzo L2 N FC2A2/230 F1AC
30 Circuito elettropompe piano quarto L3 N G723/25AC-16
31 Elettropompa 1 piano quarto L3 N MF32/6 999,0
32 Contattore elettropompa 1 quarto piano L3 N FC2A2/230 F1AC
33 Elettropompa 2 quarto piano L3 N MF32/6 999,0
34 Contattore elettropompa 2 quarto piano L3 N FC2A2/230 F1AC
35 Alimen. circuiti ausiliari a 230V L1 N F81N/10 G23/32A 6,0
36 Alimen. circuiti ausiliari 24V L2 N F81N/10 G23/32A 6,0
37 Trasformatore 230V/ 24V  - 300 VA L2 N TR1
38 Protezione 24 V L2 N F1
39 Alimentazione Sottq.Elettrico comando e controllo L3 N F81N/16 6,0
40 Riserva 1 L1 N F81N/10 G23/32A 6,0
41 Riserva 2 L2 N F81N/10 G23/32A 6,0
42 Riserva 3 L3 N F81N/16 G23/32A 6,0
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Corrente Corrente Corrente Intervento Intervento Ritardo Corrente Selettività
N° nominale regolata regolata magnetico magnetico magnetico differenz.

In [A] Ir [A] di neutro [A] di fase [A] di neutro [A] [s] [A] [KA]

1 40 1 • In = 40 40 7 • In = 288 288
2 25 1 • In = 25 25 9 • In = 225 225 0,03
3
4
5 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,30
6 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
7 10 1 • In = 10
8 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
9 10 1 • In = 10
10 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,30
11 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
12 10 1 • In = 10
13 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
14 10 1 • In = 10
15 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,30
16 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
17 10 1 • In = 10
18 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
19 10 1 • In = 10
20 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,30
21 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
22 10 1 • In = 10
23 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
24 10 1 • In = 10
25 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,30
26 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
27 10 1 • In = 10
28 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
29 10 1 • In = 10
30 16 1 • In = 16 16 18 • In = 288 288 0,03
31 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
32 10 1 • In = 10
33 6,30 0,8 • In = 5,04 12 • In = 78,12
34 10 1 • In = 10
35 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
36 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
37 6 4 • In = 6
38 10 1 • In = 10
39 16 1 • In = 16 16 9 • In = 144 144
40 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
41 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
42 16 1 • In = 16 16 9 • In = 144 144 0,03
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Potenza Ku Kc Potenza Corrente CosØ Corrente Corrente Corrente
N° totale effettiva di impiego linea fase L1 fase L2 fase L3

[A] [A] [A] [A]

1 15,900 kW 0,99 0,80 12,560 kW 24,86 0,83 R 21,56 19,03 24,86
2 0,000 kW 1,00 1,00 0,000 kW 0,00 R 0,00 0,00 0,00
3
4
5 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
6 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
7 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
8 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
9 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
10 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
11 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
12 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
13 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
14 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
15 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
16 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
17 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
18 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
19 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
20 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
21 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
22 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
23 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
24 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
25 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
26 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
27 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
28 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
29 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
30 1,600 kW 1,00 1,00 1,600 kW 8,70 0,80 R 8,70
31 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
32 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
33 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
34 0,800 kW 1,00 1,00 0,800 kW 4,35 0,80 R 4,35
35 1,000 kW 1,00 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83
36 0,300 kW 1,00 1,00 0,300 kW 1,63 0,80 R 1,63
37 0,300 kW 1,00 1,00 0,300 kW 1,63 0,80 R 1,63
38 0,300 kW 1,00 1,00 0,300 kW 1,63 0,80 R 1,63
39 2,000 kW 0,90 1,00 1,800 kW 8,95 0,88 R 8,95
40 1,000 kW 1,00 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83
41 1,000 kW 1,00 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83
42 1,000 kW 1,00 1,00 1,000 kW 4,83 0,90 R 4,83



Data : 05/07/2011
Pagina : 16

DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Corrente CosØ CosØ CosØ Moduli Accessori Accessori Accessori
N° Neutro fase L1 fase L2 fase L3 DIN Contatto Contatto Sganciatori

[A] ausiliario scattato relè

1 5,40 0,84 R 0,82 R 0,84 R 5,0 F80V3
2 0,00 0,00 R 0,00 R 0,00 R 8,0
3 4,0
4 8,0
5 8,70 0,80 R 2,0
6 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
7 4,35 0,80 R 1,5
8 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
9 4,35 0,80 R 1,5
10 8,70 0,80 R 2,0
11 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
12 4,35 0,80 R 1,5
13 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
14 4,35 0,80 R 1,5
15 8,70 0,80 R 2,0
16 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
17 4,35 0,80 R 1,5
18 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
19 4,35 0,80 R 1,5
20 8,70 0,80 R 2,0
21 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
22 4,35 0,80 R 1,5
23 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
24 4,35 0,80 R 1,5
25 8,70 0,80 R 2,0
26 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
27 4,35 0,80 R 1,5
28 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
29 4,35 0,80 R 1,5
30 8,70 0,80 R 2,0
31 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
32 4,35 0,80 R 1,5
33 4,35 0,80 R 3,0 MFC/S20
34 4,35 0,80 R 1,5
35 4,83 0,90 R 4,0
36 1,63 0,80 R 4,0
37 1,63 0,80 R 5,0
38 1,63 0,80 R 2,0
39 8,95 0,88 R 2,0
40 4,83 0,90 R 4,0
41 4,83 0,90 R 4,0
42 4,83 0,90 R 4,0
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Accessori Potenza diss. Icc max Icc max Icc F-N min Icc F-PE min Sezione
N° Motore/Maniglie apparecchio inizio linea fondo linea fondo linea fondo linea fase linea

[W] [kA] [kA] [kA] [kA] [mm²]

1 4,84 2,825 2,778 1,420
2 10,80 2,778 2,707 1,383
3 4,00
4 4,00
5 5,00 1,420 1,329 1,329
6 6,75 1,329 1,204 1,204
7 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
8 6,75 1,329 1,204 1,204
9 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
10 5,00 1,420 1,329 1,329
11 6,75 1,329 1,204 1,204
12 1,50 1,204 1,008 1,008 2,5
13 6,75 1,329 1,204 1,204
14 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
15 5,00 1,420 1,329 1,329
16 6,75 1,329 1,204 1,204
17 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
18 6,75 1,329 1,204 1,204
19 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
20 5,00 1,420 1,329 1,329
21 6,75 1,329 1,204 1,204
22 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
23 6,75 1,329 1,204 1,204
24 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
25 5,00 1,420 1,329 1,329
26 6,75 1,329 1,204 1,204
27 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
28 6,75 1,329 1,204 1,204
29 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
30 5,00 1,420 1,329 1,329
31 6,75 1,329 1,204 1,204
32 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
33 6,75 1,329 1,204 1,204
34 3,00 1,204 1,008 1,008 2,5
35 1,55 1,420 0,834 0,834 2,5
36 1,55 1,420 1,279 1,279
37 1,00 1,279 1,163 1,163
38 1,00 1,163 0,738 0,738 2,5
39 2,15 1,420 0,989 0,989 4
40 1,55 1,420 0,619 0,619 2,5
41 1,55 1,420 0,619 0,619 2,5
42 2,67 1,420 0,787 0,787 4
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Sezione Sezione Portata Portata
N° neutro linea PE linea fase linea neutro linea

[mm²] [mm²] [A] [A]

1
2
3
4
5
6
7 2,5 2,5 27 27
8
9 2,5 2,5 27 27
10
11
12 2,5 2,5 27 27
13
14 2,5 2,5 27 27
15
16
17 2,5 2,5 27 27
18
19 2,5 2,5 27 27
20
21
22 2,5 2,5 27 27
23
24 2,5 2,5 27 27
25
26
27 2,5 2,5 27 27
28
29 2,5 2,5 27 27
30
31
32 2,5 2,5 27 27
33
34 2,5 2,5 27 27
35 2,5 2,5 28 28
36
37
38 2,5 2,5 28 28
39 4 4 36 36
40 2,5 2,5 27 27
41 2,5 2,5 27 27
42 4 4 36 36
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. Posa Sigla Tipo Isolante
N° cavi cavo cavo

1
2
3
4
5
6
7 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
8
9 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
10
11
12 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
13
14 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
15
16
17 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
18
19 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
20
21
22 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
23
24 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
25
26
27 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
28
29 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
30
31
32 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
33
34 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
35 In tubo in aria N07G9-K Unip. no guaina EPR
36
37
38 In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti N07G9-K Unip. no guaina EPR
39 In canali posati su parete con percorso verticale FG7OM1 Multipolare EPR
40 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
41 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
42 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
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DATI QUADRO N° (2) - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Simb. N° Lunghezza C.d.T. C.d.T. Lunghezza Sezione Sezione Potenza diss. Codice
N° circ. linea linea totale cablaggio cablaggio cablaggio cablaggio morsetto

raggr. [m] [%] [%] [m] fase [mm²] neutro [mm²] [W]

1 0,54 % 1,00 16 16 6,66 M25
2 0,54 % 1,00 10 10 4,13
3
4
5 0,54 % 1,00 4 4 2,88
6 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
7 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
8 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
9 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
10 0,54 % 1,00 4 4 2,88
11 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
12 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 0,90 M6
13 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
14 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
15 0,54 % 1,00 4 4 2,88
16 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
17 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
18 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
19 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
20 0,54 % 1,00 4 4 2,88
21 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
22 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
23 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
24 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
25 0,54 % 1,00 4 4 2,88
26 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
27 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
28 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
29 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
30 0,54 % 1,00 4 4 2,88
31 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
32 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
33 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,08
34 1 1,0 0,03 % 0,57 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
35 1 5,0 0,18 % 0,72 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
36 0,54 % 1,00 2,5 2,5 1,81
37 0,54 % 1,00 2,5 2,5 0,65
38 1 5,0 0,06 % 0,59 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
39 1 5,0 0,21 % 0,74 % 1,00 4 4 2,88
40 1 10,0 0,37 % 0,90 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
41 1 10,0 0,37 % 0,90 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
42 1 10,0 0,23 % 0,77 % 1,00 4 4 2,88 M6
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Elenco materiale Quadro 2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Q.ta Codice articolo Descrizione

    1 70000A Mas lamiera - coppia supporti per DIN35/32
    1 72860 Mas lamiera - profilato DIN32 l=600mm
    1 83690 Mas LD - armadio IP30 chiuso 600x1800x280
    1 83690V Mas LD - porta lamiera cristallo 600x1800
    1 8530CG Mas lamiera - pannello a cerniera 600x200
    8 8531/24DGA Mas HDR - pannello 24DIN 600x200
    4 8670/125 Mas - ripartitore 1P 125A per guida DIN
    1 F1
    1 F10A/4 Btdin - scaricatore sovratens 15kA 4P 230V
   12 F1AC Btdin - contatto 1NO+1NC x rele'e contatt
    1 F3/3000 Btdin - strumento multifunzione 230V
    1 F74/63N Btdin - sezionatore accessoriabile 4P 63A
    3 F8/50 Btdin - TA 50/5A diametro interno 21mm
    1 F80V3 Btdin - minima tensione 230Vac
    4 F81N/10 Btdin60 - magnetot 1P+N 10A 6kA
    2 F81N/16 Btdin60 - magnetot 1P+N 16A 6kA
    1 F84H/25 Btdin100 - magnetot 4P 25A 10kA
    1 FC1A2/230 Btdin - contattore 1NO 20A bob 230Vac
   11 FC2A2/230 Btdin - contattore 2NO 20A bob 230Vac
    5 G23/32A Btdin - modulo diff A 2P 32A 30mA
    1 G43/32A Btdin - modulo diff A 4P 32A 30mA
    1 G723/25AC Btdin - differ.puro 'AC' 2P 25A 30mA
    5 G724/25A Btdin - differ.puro 'A'2P 25A 300mA
    4 M25 M25
   34 M6 M6
   12 MF32/6 MF32 - salvamotore magnetot.3P 4-6,3A
   12 MFC/S20 MF32 - contatti 1NO scattato rele'+ 1NO aux
    1 TR1
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ELENCO PANNELLI E RELATIVI ARTICOLI PER QUADRO N°  2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Pannello Codice pannello Articolo 1 Articolo 2 Descrizione Simbolo

Quadro N° : 1

1 8531/24DGA F74/63N-40 Generale quadro 1
F80V3 Generale quadro 1

F84H/25 G43/32A Protezione sovratensione 2
F10A/4 Scaricatore di sovratensione 3

8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

2 8531/24DGA F3/3000 50A Multimetro 4
G724/25A-16 Circuito elettropompe piano interrato 5
G724/25A-16 Circuito elettropompe piano terra 10
G724/25A-16 Circuito elettropompe piano primo 15
G724/25A-16 Circuito elettropompe piano secondo 20
G724/25A-16 Circuito elettropompe piano terzo 25

G723/25AC-16 Circuito elettropompe piano quarto 30
8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

3 8531/24DGA MF32/6 Elettropompa 1 piano interrato 6
MFC/S20 Elettropompa 1 piano interrato 6
MF32/6 Elettropompa 2 piano interrato 8

MFC/S20 Elettropompa 2 piano interrato 8
MF32/6 Elettropompa 1 piano terra 11

MFC/S20 Elettropompa 1 piano terra 11
MF32/6 Elettropompa 2 piano terra 13

MFC/S20 Elettropompa 2 piano terra 13
MF32/6 Elettropompa 1 piano primo 16

MFC/S20 Elettropompa 1 piano primo 16
MF32/6 Elettropompa 2 piano primo 18

MFC/S20 Elettropompa 2 piano primo 18
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

4 8531/24DGA MF32/6 Elettropompa 1 piano secondo 21
MFC/S20 Elettropompa 1 piano secondo 21
MF32/6 Elettropompa 2 piano secondo 23

MFC/S20 Elettropompa 2 piano secondo 23
MF32/6 Elettropompa 1 piano terzo 26

MFC/S20 Elettropompa 1 piano terzo 26
MF32/6 Elettropompa 2 piano terzo 28

MFC/S20 Elettropompa 2 piano terzo 28
MF32/6 Elettropompa 1 piano quarto 31

MFC/S20 Elettropompa 1 piano quarto 31
MF32/6 Elettropompa 2 quarto piano 33

MFC/S20 Elettropompa 2 quarto piano 33
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
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ELENCO PANNELLI E RELATIVI ARTICOLI PER QUADRO N°  2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

Pannello Codice pannello Articolo 1 Articolo 2 Descrizione Simbolo

E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

7 8531/24DGA FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 piano interrato 7
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 piano interrato 9
FC1A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 piano terra 12
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 piano terra 14
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 piano primo 17
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 piano primo 19
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 piano secondo 22
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 pino secondo 24

E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo

8 8531/24DGA FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 piano terzo 27
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 piano terzo 29
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 1 quarto piano 32
FC2A2/230 F1AC Contattore elettropompa 2 quarto piano 34

E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

9 8530CG
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QUADRO N°  3 - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Protezione di Backup : No

Sezione minima di fase [mm²] : 1,5

Metodo per dimensionamento dei conduttori di Neutro e Protezione : 1/2 Fase

Metodo per scelta della corrente nominale degli interruttori : In > Ib

Corrente nominale minima degli apparecchi[A] : 6

Collegamento in morsettiera : Si

Norma di riferimento per potere di interruzione dei Btdin : CEI EN 60898

Potere d'interruzione degli interruttori : Icn/Icu

Note : 
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Descrizione Fasi Codice Modulo Potere di
N° linea linea Articolo differenziale interruzione

[kA]

1 Generale sottoq. comando e controllo L3 N F72/32N-20
2 lampade segnalazione rete 3xSPIE R FUSIBILI
3 Alimentazione circuiti ausiliari 24 V L3 N F81N/10 G23/32A 6,0
4 Trasformatore 230 V/24 V - 500 VA L3 N TR1
5 Protezione alimentazione 24 V L3 N F1
6 Riserva 1 L3 N F81N/10 G23/32A 6,0
7 Riserva 2 L3 N F81N/10 G23/32A 6,0
8 Riserva 3 L3 N F81N/10 G23/32A 6,0
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Corrente Corrente Corrente Intervento Intervento Ritardo Corrente Selettività
N° nominale regolata regolata magnetico magnetico magnetico differenz.

In [A] Ir [A] di neutro [A] di fase [A] di neutro [A] [s] [A] [KA]

1 20 1 • In = 20 20 7 • In = 144 144
2
3 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
4 6 1 • In = 6
5 20 1 • In = 20
6 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
7 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
8 10 1 • In = 10 10 9 • In = 90 90 0,03
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Potenza Ku Kc Potenza Corrente CosØ Corrente Corrente Corrente
N° totale effettiva di impiego linea fase L1 fase L2 fase L3

[A] [A] [A] [A]

1 2,000 kW 1,00 0,90 1,800 kW 8,95 0,88 R 8,95
2
3 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,72 0,80 R 2,72
4 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,72 0,80 R 2,72
5 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,72 0,80 R 2,72
6 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,42 0,90 R 2,42
7 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,42 0,90 R 2,42
8 0,500 kW 1,00 1,00 0,500 kW 2,42 0,90 R 2,42
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Corrente CosØ CosØ CosØ Moduli Accessori Accessori Accessori
N° Neutro fase L1 fase L2 fase L3 DIN Contatto Contatto Sganciatori

[A] ausiliario scattato relè

1 8,95 0,88 R 2,0
2 7,0
3 2,72 0,80 R 4,0
4 2,72 0,80 R 5,0
5 2,72 0,80 R 2,0
6 2,42 0,90 R 4,0
7 2,42 0,90 R 4,0
8 2,42 0,90 R 4,0
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Accessori Potenza diss. Icc max Icc max Icc F-N min Icc F-PE min Sezione
N° Motore/Maniglie apparecchio inizio linea fondo linea fondo linea fondo linea fase linea

[W] [kA] [kA] [kA] [kA] [mm²]

1 0,94 0,989 0,958 0,958
2 7,20
3 1,55 0,958 0,892 0,892
4 1,00 0,892 0,833 0,833
5 1,00 0,833 0,571 0,571 4
6 1,55 0,958 0,511 0,511 2,5
7 1,55 0,958 0,511 0,511 2,5
8 1,55 0,958 0,511 0,511 2,5
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Sezione Sezione Portata Portata
N° neutro linea PE linea fase linea neutro linea

[mm²] [mm²] [A] [A]

1
2
3
4
5 4 4 38 38
6 2,5 2,5 27 27
7 2,5 2,5 27 27
8 2,5 2,5 27 27
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. Posa Sigla Tipo Isolante
N° cavi cavo cavo

1
2
3
4
5 In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti N07G9-K Unip. no guaina EPR
6 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
7 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
8 In tubo in aria FG7OM1 Multipolare EPR
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DATI QUADRO N° (3) - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Simb. N° Lunghezza C.d.T. C.d.T. Lunghezza Sezione Sezione Potenza diss. Codice
N° circ. linea linea totale cablaggio cablaggio cablaggio cablaggio morsetto

raggr. [m] [%] [%] [m] fase [mm²] neutro [mm²] [W]

1 0,74 % 1,00 6 6 2,98 M10
2
3 0,74 % 1,00 2,5 2,5 1,81
4 0,74 % 1,00 2,5 2,5 0,65
5 1 10,0 0,12 % 0,86 % 1,00 6 6 2,98 M10
6 1 10,0 0,18 % 0,93 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
7 1 10,0 0,18 % 0,93 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
8 1 10,0 0,18 % 0,93 % 1,00 2,5 2,5 1,81 M6
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Elenco materiale Quadro 3 - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Q.ta Codice articolo Descrizione

    1 70000A Mas lamiera - coppia supporti per DIN35/32
    1 72860 Mas lamiera - profilato DIN32 l=600mm
    1 83690 Mas LD - armadio IP30 chiuso 600x1800x280
    1 83690V Mas LD - porta lamiera cristallo 600x1800
    1 8530CG Mas lamiera - pannello a cerniera 600x200
    2 8531/24DGA Mas HDR - pannello 24DIN 600x200
    3 8531C3G Mas lamiera - pannello a cerniera 600x400
    2 8670/125 Mas - ripartitore 1P 125A per guida DIN
    1 F1
    1 F313N Btdin - portafusibile sezionabile 3P+N 20A
    3 F40V Btdin - portalampada E10 max 1,2W verde
    1 F72/32N Btdin - sezionatore accessoriabile 2P 32A
    4 F81N/10 Btdin60 - magnetot 1P+N 10A 6kA
    4 G23/32A Btdin - modulo diff A 2P 32A 30mA
    4 M10 M10
    6 M6 M6
    3 T/4 Fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4A
    1 TR1
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ELENCO PANNELLI E RELATIVI ARTICOLI PER QUADRO N°  3 - Nuovo quadro elettrico di comando e controllo C.T

Pannello Codice pannello Articolo 1 Articolo 2 Descrizione Simbolo

Quadro N° : 1

1 8531/24DGA F72/32N-20 Generale sottoq. comando e controllo 1
3xSPIE R FUSIBILI lampade segnalazione rete 2
8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
8670/125 Morsetti ripartitori 1 polo 125A
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo
E80FP1 Falso polo DIN 1 Modulo

2 8531/24DGA F81N/10 G23/32A Alimentazione circuiti ausiliari 24 V 3
F81N/10 G23/32A Riserva 1 6
F81N/10 G23/32A Riserva 2 7
F81N/10 G23/32A Riserva 3 8
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo
E80FP4 Falso polo DIN 4 Modulo

3 8531C3G
4 8531C3G
5 8531C3G
6 8530CG



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

400 / 230 [V]

TT

Data : 05/07/2011
Pagina : 1

Q.E. di piano esistente 

1
Nuovo quadro elettrico di

potenza C.T.

2
Nuovo quadro elettrico di
comando e controllo C.T

3

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Icc massima ai morsetti di entrata
Corrente fase L1 [A]
Corrente fase L2 [A]
Corrente fase L3 [A]
Corrente fase N [A]
Potere di interruzione (PI)
PI dei Btdin secondo norma

Note

Q.E. di piano esistente 

10
10
10

14,136
17,24
15,22
19,89
4,32

Icn/Icu
CEI EN 60898

Nuovo quadro elettrico di
potenza C.T.

10
10
10

2,825
21,56
19,03
24,86
5,40

Icn/Icu
CEI EN 60898

Nuovo quadro elettrico di
comando e controllo C.T

4
4
4

0,989

8,95
8,95

Icn/Icu
CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

400 / 230 [V]

1 - Q.E. di piano esistente 

No

Icn/Icu

Data : 05/07/2011
Pagina : 2

Id 1

Q 2 I 1

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Alimentazione
nuovo

sottoquadro C.T.

L1 L2 L3 N
F84S/32

G46/32AS/2
1 • In = 32
15,900 kW
0,79 / 0,80
10,048 kW

19,89
10
10
10
54

30,0
0,52 % / 0,54 %

10
M25



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

400 / 230 [V]

2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

No

Icn/Icu

Data : 05/07/2011
Pagina : 3

U<

1

Q 1 I 1

Id 2

3

MULTI
4

Id

5

6

7

8

9

Id

10

11

12

13

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale quadro

L1 L2 L3 N
F74/63N-40

1 • In = 40
15,900 kW
0,99 / 0,80
12,560 kW

24,86

16
M25

Protezione
sovratensione

L1 L2 L3 N
F84H/25
G43/32A
1 • In = 25
0,000 kW
1,00 / 1,00
0,000 kW

10

Scaricatore di
sovratensione

F10A/4

Multimetro

F3/3000
50A

Circuito
elettropompe
piano interrato

L1 N
G724/25A-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano interrato

L1 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 1
piano interrato

L1 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
piano interrato

L1 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 2
piano interrato 

L1 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Circuito
elettropompe
piano terra

L2 N
G724/25A-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano terra

L2 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 1

piano terra

L2 N
FC1A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
piano terra

L2 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

400 / 230 [V]

2 - Nuovo quadro elettrico di potenza C.T.

No

Icn/Icu

Data : 05/07/2011
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14

Id

15

16

17

18

19

Id

20

21

22

23

24

Id

25

26

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Contattore
elettropompa 2

piano terra

L2 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Circuito
elettropompe
piano primo

L3 N
G724/25A-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano primo

L3 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 1

piano primo

L3 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
piano primo

L3 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 2

piano primo

L3 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Circuito
elettropompe

piano secondo

L1 N
G724/25A-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano secondo

L1 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 1
piano secondo

L1 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
piano secondo

L1 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 2
pino secondo

L1 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Circuito
elettropompe
piano terzo

L2 N
G724/25A-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano terzo

L2 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5
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Coordinato :
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Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

400 / 230 [V]
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No

Icn/Icu
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27

28

29

Id

30

31

32

33

34

Id 35 Id 36

37

38

39

Q 3 I 1

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Contattore
elettropompa 1

piano terzo

L2 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
piano terzo

L2 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 2

piano terzo

L2 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Circuito
elettropompe
piano quarto

L3 N
G723/25AC-16

1 • In = 16
1,600 kW
1,00 / 1,00
1,600 kW

8,70

4

Elettropompa 1
piano quarto

L3 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 1
quarto piano

L3 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Elettropompa 2
quarto piano

L3 N
MF32/6

0,8 • In = 5,04
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35

2,5

Contattore
elettropompa 2
quarto piano

L3 N
FC2A2/230

F1AC
1 • In = 10
0,800 kW
1,00 / 1,00
0,800 kW

4,35
2,5
2,5
2,5
27
1,0

0,03 % / 0,57 %
2,5
M6

Alimen. circuiti
ausiliari a 230V

L1 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
28
5,0

0,18 % / 0,72 %
2,5
M6

Alimen. circuiti
ausiliari 24V

L2 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
0,300 kW
1,00 / 1,00
0,300 kW

1,63

2,5

Trasformatore
230V/ 24V  - 300

VA

L2 N
TR1

1 • In = 6
0,300 kW
1,00 / 1,00
0,300 kW

1,63

2,5

Protezione 24 V

L2 N
F1

1 • In = 10
0,300 kW
1,00 / 1,00
0,300 kW

1,63
2,5
2,5
2,5
28
5,0

0,06 % / 0,59 %
2,5
M6

Alimentazione
Sottq.Elettrico

comando e
controllo

L3 N
F81N/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,90 / 1,00
1,800 kW

8,95
4
4
4
36
5,0

0,21 % / 0,74 %
4
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Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza
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Id 40 Id 41 Id 42

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Riserva 1

L1 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
27

10,0
0,37 % / 0,90 %

2,5
M6

Riserva 2

L2 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
27

10,0
0,37 % / 0,90 %

2,5
M6

Riserva 3

L3 N
F81N/16
G23/32A
1 • In = 16
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
4
4
4
36

10,0
0,23 % / 0,77 %

4
M6



Progetto :
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Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza
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Armadio LD  IP40
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Si

Chiuso

Chiuso
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Back Up

Potere di interruzione (PI)
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Potenza
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1

Q 2 I 39

x3

2 Id 3

4

5

Id 6 Id 7 Id 8

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale sottoq.
comando e
controllo

L3 N
F72/32N-20

1 • In = 20
2,000 kW
1,00 / 0,90
1,800 kW

8,95

6
M10

lampade
segnalazione

rete

3xSPIE R
FUSIBILI

Alimentazione
circuiti ausiliari

24 V

L3 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,72

2,5

Trasformatore
230 V/24 V - 500

VA

L3 N
TR1

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,72

2,5

Protezione
alimentazione 24

V

L3 N
F1

1 • In = 20
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,72
4
4
4
38

10,0
0,12 % / 0,86 %

6
M10

Riserva 1

L3 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
27

10,0
0,18 % / 0,93 %

2,5
M6

Riserva 2

L3 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
27

10,0
0,18 % / 0,93 %

2,5
M6

Riserva 3

L3 N
F81N/10
G23/32A
1 • In = 10
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
27

10,0
0,18 % / 0,93 %

2,5
M6
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I.E.circuiti spill. C.T. Sede p.le Inps 
Potenza

3 - Nuovo quadro elettrico di comando e 
controllo C.T

Armadio LD  IP40

700 x 2.000 x 280

Si

Chiuso

Chiuso
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TextLed RGV + selettore Man/0/Aut.

Tex

Led RGV + selettore Man/0/Aut

n.6 elettropompe (2°P,3°P,4°P)

n.6 elettropompe (PI,PT,1°P)

Regolatore PLC tipo Controlli
MTPRO

1 2

3 6 7 8
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